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Telecamera ip AXIS 02187-002

Codice CK332229

EAN 7331021074361
Marca AXIS

Part number 02187-002
Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 2.505

Volume (cm3) 19932.22

Axis 02187-002 telecamera di sorveglianza Cupola Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno
1920 x 1080 Pixel Soffitto/muroAXIS M5000-G PTZ Camera ha tre sensori da 5 MP e una
telecamera PTZ con zoom ottico da 10x per una visione completa del contesto generale in aree
in ambienti interni fino a 400 m2. Tutti gli elementi sono mostrati su un monitor, rendendo
possibile il passaggio con un solo clic dalla panoramica a viste dettagliate. Mette a disposizione
connettivita 1/0 wireless con dispositivi Z-Wave Plus® per la comunicazione con fino a sei
dispositivi in una configurazione di sistema, ad es. monitoraggio delle temperature nei freezer o
accensione/spegnimento delle luci. AXIS M5000-G rende possibile avere a disposizione i
benefici di quattro telecamere pur installando una singola telecamera.

SPECIFICHE
Tipo telecamera
Marca AXIS




Tecnologia ip
DIMENSIONI
Altezza 138 mm
Larghezza 247 mm
Peso 1950 gr
Profondita 247 mm
FEATURES
Angolo

360
Numero Antenne 0
Rilevazione Movimento Si
CONTENUTO CONFEZIONE
Cavi No
Manuale italiano Si
Supporto Si
CONFORMITA

Altre certificazioni conformita

EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-
6-2, VCCI Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-
3(A)/NMB-3(A)

HARDWARE
Power Supply Type PoE
Protocollo Qos Si

Supporto IP Filtraggio per indirizzo IP
Temperatura di lavoro min 0°C
Temperatura di lavoro max 40 °C
Alimentazione 50V
Protocollo IPv4/v6 Si
Protocollo Http Si
Protocollo Https Si
capacita memoria RAM 0
capacita memoria Flash 512
CONNESSIONI

Numero USB Port 0
Wireless Lan No




Numero interfacce rete

1

Tipologia interfaccia di rete

Ethernet 10/100 Base-TX

Numero intefacce management

1

GENERALE

Colore primario Bianco
Microfono incorporato No
Day&Night Si

Tipologia apparato Telecamera
Tecnologia IP
Movimento No

Luogo utilizzo prevalente Interno/Esterno
Resistenza all'acqua No

Uso Notturno Si
IMMAGINE

Sensore CMOS "
Zoom ottico 10 x

Zoom digitale 12 x
Rapporto focale 3F
llluminazione minima 0,1 lux
Durata otturazione 1/ 1sec
Formato video digitale H.264 - MJPEG
Altre caratteristiche immagine S MP
Risoluzione orizzontale massima 1920 px
Risoluzione verticale massima 1080 px
Velocita di riproduzione 30 fps

Formato foto digitale

Funzione non supportata




