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Videoproiettore hd 1080 (1920x1080) 

4.000 ansi lumen BENQ LH650 

9H.JS577.13E

Codice CK333750

EAN 4718755092138

Marca BENQ

Part number 9H.JS577.13E

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 3.912

Volume (cm³) 22386.375

 
Videoproiettore laser per sale riunioni 1080p 4000lms 
Crea un ufficio sostenibile con la tecnologia laser 
La tecnologia di proiezione laser rende l ufficio più ecologico perché promuove la sostenibilità. Il 
nostro videoproiettore ecologico LH650, senza mercurio, non è solo fornito del nuovo 
SmartEcoTM di BenQ che contribuisce al risparmio energetico e ad abbattere i costi di 
manutenzione, ma grazie alle sue dimensioni compatte e all'alta luminosità, garantisce anche 
delle riunioni efficienti e senza interruzioni. 
Risparmio energetico al massimo senza compromettere le prestazioni 
La nuova tecnologia SmartEcoTM di BenQ regola in maniera intelligente la potenza della fonte 
luminosa, senza sacrificare la qualità dell immagine e risparmiando il 30% di energia. La 
tecnologia laser risparmia un ulteriore 23% di energia, in confronto alle lampade tradizionali a 
mercurio, e l apparecchio si imposta automaticamente al minimo dopo 1,5 secondo. 
Proiezione wireless senza driver 
Il videoproiettore LH650 può diventare wireless grazie all accessorio opzionale QCast Mirror 
dongle. Condividi contenuti multimediali, tra cui foto, documenti e video full HD, da dispositivi 
mobili o portatili senza dover scaricare altri driver e software. 



Proiezione wireless senza driver 
Il videoproiettore LH650 può diventare wireless grazie all accessorio opzionale QCast Mirror 
dongle. Condividi contenuti multimediali, tra cui foto, documenti e video full HD, da dispositivi 
mobili o portatili senza dover scaricare altri driver e software. 
Il tuo videoproiettore DLP affidabileYour Trustworthy DLP Projector 
Scegli i videoproiettori BenQ in tutta sicurezza. Siamo il marchio di videoproiettori DLP più 
venduti al mondo da oltre 10 anni, garantiamo prestazioni imbattibili con la qualità di sempre. 
Proiezioni in ogni stanza 
Proietta immagini più grandi di 100 da soli 2-3 m (grazie allo zoom 1,3X), assicurando in tutti tipi 
di stanze proiezioni di grandi schermi. 
Connettività versatile con USB C 
Con il nostro videoproiettore LH650, avrai connettività senza problemi grazie all ingresso USB C. 
Puoi collegare portatili, tablet e smartphone facilmente con un solo cavo. Di addio a cavi in giro e 
scopri l ingombro ridotto dell apparecchio.

SPECIFICHE

Risoluzione hd 1080 (1920x1080)

Luminosità 4.000 ansi lumen

Marca BENQ

Contrasto 3.000.000 :1

Interattivo si

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Borsa No

Telecomando Si

Foro per cavo di sicurezza No

AUDIO

Altoparlanti 1

Modalità uscita Mono

Potenza uscita 10 W

CONNESSIONI GENERALI

Bluetooth No

Seriale (RS232) Si

USB standard 2

Rete Lan No

Memory Card No

Connessioni Opzionali  
1x USB-C

Wireless Opzionale

CONNESSIONI INGRESSI



Ingresso Component 0 nr

Ingresso DVI 0

Ingresso HDMI 2

Ingresso Video Composito 0

Ingresso Audio RCA 0

Ingresso S-Video 0

Ingresso VGA (D-SUB) 0

Ingresso Audio Jack 3,5 mm 0

Display Port No

Ingresso MHL 0

IMMAGINE

Dimensioni Immagine massima 0 mt

Risoluzione massima UHD 4K (3840x2160)

Distanza proiezione max 0 mt

Distanza proiezione min 0 m

Luminosità 4000 ANSI lumen

Max Sync Rate (H) 135 kHz

Max Sync Rate (V ) 120 Hz

Rapporto contrasto 3000000 :1

Formato 16:9

Risoluzione Nativa HD 1080 (1920x1080)

Dimensione immagine minima 0 mt

GENERALE

Silenziosità in esercizio 34 dB

Tipologia Business

Colore primario Bianco

Tecnologia DLP

Lente incorporata Si

Interattivo Si

Focale Standard

ZOOM

Fattore 1,3 x

Messa a Fuoco Automatico e Manuale

Correzione della distorsione -30



trapezoidale verticale Min

Correzione della distorsione 

trapezoidale verticale Max

30

Correzione della distorsione 

trapezoidale orizzontale Min

-30

Correzione della distorsione 

trapezoidale orizzontale Max

30

Direzione correzione distorsione 

trapezoidale

Automatica

Correzione Trapezoidale Automatica

Throw Ratio Minimo 1,15 :1

Throw Ratio Massimo 1,5 :1

CONNESSIONI USCITE

Uscita Audio Analogica 1

Uscita Audio Digitale 0

Uscita VGA 0

Uscita HDMI 0

SORGENTE DI LUCE

Durata Sorgente 20000 h

Durata Sorgente mod. Economica 20000

Potenza Sorgente 0 W

Tipo di Sorgente Laser Fosfori

CONSUMI E REQUISITI AMBIENTALI

Potenza Massimo di Esercizio 200 W

DIMENSIONI E PESO

Altezza 11,24 cm

Larghezza 30,35 cm

Peso 2,9 kg

Profondità 22,47 cm

SOLUZIONI

Scuola Digitale Generico

Smart home No

SMART HOME

Compatibilità Amazon Alexa No

Compatibilità Apple Homekit No



Compatibilità Google Home No

Compatibilità IFTTT No

Compatibilità Samsung SmartThings No


