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Router gigabit ethernet 4 AVM 

FRITZ!BOX 4050 INTERNATIONAL 

20003067

Codice CK337608

EAN 4023125030673

Marca AVM

Part number 20003067

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.688

Volume (cm³) 3431.75

 
FRITZ!Box 4050 di AVM  
Rete locale veloce con Wi-Fi 6 e rete Wi-Fi Mesh  
Il nuovo FRITZ!Box 4050 per Wi-Fi 6 (wireless AX) è la soluzione ideale per il collegamento a un 
modem per fibra ottica, via cavo o DSL. Con velocità fino a 2.400 Mbit/s (5 GHz) e 600 Mbit/s 
(2,4 GHz) garantisce una connessione Internet rapida per una rete locale velocissima. Il 
FRITZ!Box 4050 gestisce facilmente in parallelo streaming in 4K, chat video e applicazioni cloud. 
Ha una porta WAN Gigabit, 3 porte LAN Gigabit, una porta USB e un centralino VoIP con 
stazione base DECT. Consente inoltre il collegamento di un telefono analogico. Grazie alle 
dimensioni compatte e al basso consumo energetico, il FRITZ!Box 4050 ha tutti i requisiti per 
entrare a far parte di una casa moderna in cui tutto è collegato in rete.

 
   
La centrale della rete Wi-Fi Mesh  
Il FRITZ!Box 4050 svolge la funzione di centrale della rete Wi-Fi Mesh, garantendo connessioni 
veloci e affidabili. I dispositivi FRITZ! distribuiti nella rete locale (FRITZ!Repeater e 



FRITZ!Powerline) operano in un'unica rete Wi-Fi, si scambiano i dati tra loro e ottimizzano le 
prestazioni di tutti i dispositivi wireless. In questo modo viene sempre stabilita la connessione 
migliore proprio dove è necessario. Puoi così usufruire di contenuti in streaming, giocare e 
scaricare file senza interruzioni e alla massima velocità anche nella stanza più lontana dal router. 
La rete Wi-Fi ha solo un nome e una sola password e dispone di una crittografia sicura.  
 
Smart Home versatile e telefonia confortevole  
La base DECT integrata controlla i dispositivi Smart Home come la termovalvola FRITZ!DECT 
302, le prese FRITZ!DECT 200 e FRITZ!DECT 210, l'interruttore FRITZ!DECT 440 e la 
lampadina LED FRITZ!DECT 500. Al centralino VoIP del FRITZ!Box 4050 è possibile collegare 
un telefono analogico e fino a sei cordless DECT. Tramite la rete Wi-Fi è possibile trasformare 
anche gli smartphone in veri e propri telefoni di rete fissa/VoIP. Le varie segreterie telefoniche 
integrate, le rubriche locali e online e le innumerevoli funzioni comfort completano l'ampia 
gamma di funzioni.  
 
Tante funzioni multimediali  
Con il FRITZ!Box 4050 è possibile accedere alle memorie USB collegate e alle memorie online e 
quindi a tutti i contenuti salvati nella rete locale. Grazie al media server integrato con connettività 
NAS, le fotografie, la musica e i film archiviati sono a portata di mano e possono essere inviati ai 
vari lettori, ad esempio tramite smartphone. Il FRITZ!Box 4050 diventa così una potente 
piattaforma per applicazioni multimediali in rete come IPTV, video on demand o streaming in 4K.  
 

SPECIFICHE

Marca AVM

Connettività gigabit ethernet

Numero porte LAN 4

CARATTERISTICHE FISICHE

Formato Chassis Desktop

Peso 343 gr

CONFEZIONE

Cavi Inclusi
Alimentatore•
Cavo LAN da 1,8 metri •

Manuali  
Guida rapida in DE, EN, ES, FR, NL, IT 

CONFORMITÀ

Dichiarazioni di Conformità CE

ALIMENTAZIONE

Power Supply Corrente Max 1 A

Power Supply Frequenza 50 Hz



Power Supply Potenza Assorbita 8 W

Power Supply Tensione 12 V

Power Supply AC/DC

Alimentazione ridondata No

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento Accesso

CONNETTIVITÀ

Conformità LAN  
1 porta WAN Gigabit, 3 porte LAN Gigabit

 
 

Porta Console No

Slot di espansione No

Nr. slot di espansione 0

Tipoogia porte LAN RJ-45

Nr. porte LAN 4

Velocità LAN 10/100/1000 Mbit/s

Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+, 

Gbic, ...)

0

WAN secondaria No

Nr. porte USB 1

Tipoogia porta WAN RJ-45

Connessione WAN Gigabit Ethernet

PROTOCOLLI

Quality of Service (QOS) Si

Caratteristiche Qos Gestione della banda intelligente e traffic shaping 
ottimizzato per streaming e VoIP. Livelli di prioritá 
configurabili su base servizio/applicazione e/o host

Supporto IP IPv6

WIRELESS

Antenna inclusa Si

Connettore antenna esterna Non presente

Estensioni Wireless Si

Banda di frequenza 2,4/5 GHz

Wireless Security Si



Protocolli WiFi supportati N/A

SICUREZZA

Cifratura VPN IPSEC

Firewall Integrato Si

Tunnel IPSEC-VPN supportati 8 N

Supporto VPN Si

VOIP

Caselle Vocali (Mailbox) No

Supporto Voce No

Caratteristiche aggiuntive  
Telefonia

 

Base DECT per telefonia (VoIP) e Smart Home•
Base DECT integrata per 6 cordless•
1 porta per un telefono analogico, segreteria telefonica o 
fax

•

5 segreterie telefoniche integrate con voice to mail•
Gestione locale o online dei contatti della rubrica (Google, 
Apple e altri)

•

Funzione fax con inoltro di e-mail (fax to mail)•
Elenchi chiamate, blocco numeri, selezione rapida, 
funzione di selezione interna

•

Telefonia via Internet (VoIP) con FRITZ!App Fon per 
Android e iOS

•

Porte Voce No

STORAGE

Supporto Storage No

DIMENSIONI CON IMBALLO

Peso con imballo 0,68 kg


