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Kit mesh dual band con 3x

Codice CK337748

EAN 6955362059293

Marca DIPROGRESS

Part number WL05001

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.62

Volume (cm³) 4469.00328

 
Il router Mesh principale viene riconosciuto automaticamente in modalità router dopo che il primo 
dispositivo viene connesso a Internet. Mentre gli altri dispositivi che sono collegati al router Mesh 
principale, diventano automaticamente Extender. 
Il sistema WiFi Mesh copre tutta la casa pcon la tua rete domestica, con le sue molteplici unità 
intelligenti, offre velocità dati fino a 1200 Mbps e fornisce il roaming senza interruzioni in tutta la 
casa.  
Mentre i segnali del tradizionale router diminuiscono significativamente dopo aver attraversato 
due o tre muri, questo sistema WiFi Mesh è una rete wireless distribuita e interconnessa e non 
sacrifica la potenza del segnale e la stabilità all'interno di un'area molto più ampia, il che è molto 
apprezzato. 
È un sistema flessibile che può estendersi in base alle tue esigenze, puoi aggiungere fino a 8 
satelliti. Ogni unità copre da 90 m² a 150 m².

 
Caratteristiche Tecniche



 
Semplice da installare, collegamento in rete automatico, implementazione della copertura WiFi 
dell'intera casa. 
Conforme agli standard IEEE 802.11ac/a/n/g/b 
Connessioni simultanee 5G fino a 867Mbps e 2.4G fino a 300Mbps per 1167Mbps totali 
disponibili larghezza di banda. 
La soluzione Mesh WiFi è progettata per connettersi tra loro in un'unica configurazione di rete. 
Se un nodo perde la connessione, le unità rimanenti ristabiliranno la connessione Internet, 
automaticamente e senza interruzioni.  
Il sistema Mesh WiFi sceglie il percorso più veloce per le connessioni dei dispositivi e mantiene 
la rete operativa il più velocemente possibile.  
4 antenne interne forniscono un segnale stabile omnidirezionale e una copertura wireless 
superiore. 
Fornisce porte WAN/LAN Ethernet con negoziazione automatica da 10/100/1000 Mbps. 
Supporta l'accesso a Internet tramite PPPoE, IP dinamico e IP statico. 
Supporta la funzione touch link, facile da condividere WIFI con i tuoi amici: tocca la parte 
superiore, l'utente può collega l'host Wi-Fi tramite PAIR e puoi connettere MeshGo senza inserire 
la password in due minuti e l'accesso a Internet. 
 
 

SPECIFICHE

Colore Bianco

Velocità 1000 mbit/s

Marca DIPROGRESS

Numero porte LAN 2

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza 9 cm

Larghezza 9 cm

Profondità 9,5 cm

Peso 0 gr

Colore Chassis Bianco

Led  
1 x LAN, 1 x WAN, 1 x Status (Blue +Red) 

CONNETTIVITÀ

N° porte LAN 2

Velocità LAN 1000 Mbit/s

Connettori porte LAN RJ-45

Security Si

Numero Adattatori inclusi 3



Conformità LAN  
Si

Porte USB No

Numero Porte USB 0

Cifratura  
WPA/WPA2Mix, WPA-PSK, WPA2-PSK encryption 

Presa elettrica passante No

CONFEZIONE

Contenuto Confezione  
3 Mesh router  
1 cavo di rete RJ-45 
3 Alimentatori 12 Vcc 
1 Guida installazione rapida 
 

CONFORMITÀ

Conformità  
Certificazione CE

WIRELESS

Estensioni wireless Si

Conformità Wireless  
IEEE 802.11b/g/n/a/ac 

Velocità Massima 867

Banda di Frequenza 2,4 / 5 Ghz GHz


