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Motherboard ASUS PRIME X870-P
WIFI 90MB1I1S0-MOEAYO

Codice CK338397

EAN 4711387718148
Marca ASUS

Part number 90MB11S0-MOEAYO

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 2.03
Volume (cm3) 6833.75

Prime X870-P WIFI

Le schede madri della serie ASUS Prime sono state progettate per sfruttare appieno il potenziale
dei processori AMD Ryzen Serie 9000. Con un design robusto, soluzioni di raffreddamento
complete e opzioni di regolazione intelligenti, la scheda madre PRIME X870-P WIFI offre agli
utenti e ai costruttori di PC fai-da-te una serie di ottimizzazioni delle prestazioni tramite funzioni
software e firmware intuitive. E stata progettata per essere Advanced Al PC-ready, offrendo la
potenza e la connettivita necessarie per le applicazioni Al piu esigenti.




SPECIFICHE

Marca

ASUS

Connettore video

2 X type c video + 1x hdmi

Dimensioni atx
Processore Socket am5
Tipo ddr5
SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione

24-pin ATX, 2 x 8-pin ATX V

Connettore Video

2 x Type C video + 1x HDMI

Chipset AMD X870
CANALI/CONNETTORI
Audio 3

Connettori Speciali

AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors*

1 x PCle 5.0 x16 slot (supports x16 mode)

AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors

1 x PCle 4.0 x16 slot (supports x8/x4 mode)**

AMD X870 Chipset

3 x PCle 4.0 x16 slots (support x1 mode)***
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PCI-Express 16x
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PCI-Express 1x
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USB 2.0 - interni

USB 2.0 - retro

USB 3.0 - interni

USB 3.0 - retro

SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)

SATA revision 3.0 (SATA 6 Ghit/s)

USB 3.1 - interni

USB 3.2 Gen 1 - interni
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AUDIO INTEGRATO

Numero Canali

7,1

Modello scheda audio

Realtek 7.1

VIDEO

Modello scheda video

Non presente

GPU integrata

No

PROCESSORE

CPU compatibili

Socket AMD AMS5 per processori desktop AMD Ryzen
serie 9000 e 8000 e 7000*

Famiglia processore AMD
Socket AM5
GENERALE

Dotazione Hardware

2 cavi SATA 6Gb/s

MEMORIA

Dual Channel No
Espansione max 192 GB
Frequenza max 4000 MHz
Numero Slot 4




Tipo Moduli DDR5

Form factor ATX
LAN 1x2.5G LAN

Raid 0/1/5/10




