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Alimentatore per PC 1.000 w CORSAIR
Alimentatore interamente modulare RMx
Series RM100 CP-9020271-EU

Codice CK338406
EAN 0840006667636
Marca CORSAIR
Part number CP-9020271-EU

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 3.8
Volume (cm3) 8385

Alimentator e interamente modulare RM x Series RM 1000x (EU) - 1000W GOLD
Alimentatore completamente modulare della linea CORSAIR RMx Series, per prestazioni
silenziose ed efficienti con certificazione Cybenetics Gold.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

CONNETTORI INTERAMENTE MODULARI

Collega solo cio che ti serve utilizzando eleganti cavi in rilievo con pettini a basso profilo per
rendere le installazioni un gioco da ragazzi.

Cavo GPU 12V-2x6 nativo incluso per | uso con le moder ne schede grafiche come NVIDIA GeForce
RTX 40 Series.

SILENZIOSO, AFFIDABILE, EFFICIENTE

Il nostro alimentatore piu venduto, aggiornato. Questo alimentatore completamente modulare, a
bassa rumorosita e con certificazione Gold Cybenetics e conforme ad ATX 3.1 ed e ideale per
fornire un alimentazione affidabile ai PC piu performanti di oggi.




CERTIFICAZIONE ATX 3.1

Assicurati che il tuo alimentatore supporti le piu recenti modalita di sospensione e ibernazione e i
moderni requisiti di CPU e GPU. La conformita ATX 3.1 garantisce la piena compatibilita con i
moderni componenti e stati di alimentazione.

VENTOLA A BASSA RUMOROSITA da 140 mm

Una ventola con cuscinetti fluidodinamici e struttura a cupola magnetica mantiene la rumorosita
al minimo, mentre con la modalita Zero RPM puoi eliminare completamente il rumore delle
ventole a carichi da bassi a medi.

MANOPOLA DI ESCLUSIONE MANUALE DELLA VENTOLA

Vuoi far passare piu aria attraverso | alimentatore o scaricare il calore dal case? Puoi escludere
la modalita Zero RPM e il profilo a bassa rumorosita per gli alimentatori RMx Series con la
manopola di esclusione manuale della ventola, aumentandone la velocita e il flusso d aria.

SPECIFICHE

Potenza 1.000 w
Marca CORSAIR
Cavi modulari Si

Cavi schermati Si
Certificazione energetica 80 plus gold
SPECIFICHE ELETTRICHE

PFC (Power Factor Correction) Attivo
Potenza erogata 1000 W
CAVI

Cavi Modulari Si

Cavi Schermati Si

Numero di connettori Cpu

Numero di connettori Floppy

Numero di connettori Pci Express

2
0
Numero di connettori Motherboard 1
4
0

Numero di connettori Periferiche

(Molex)

Numero di connettori SATA 12
SPECIFICHE TECNICHE

Certificazione energetica 80 plus GOLD
SOLUZIONI

Gaming Si




