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Motherboard MSI PRO Z890-P WIFI
Z2890-P-WF-PRO

Codice CK339136

EAN 4711377257701
Marca MSI

Part number STD0001528498
Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 1.89

Volume (cm3) 6986.25

PRO Z890-P WIFI

PRO Z890-P WIFI offre un design semplice con un armonioso schema di colori argento che si
abbina perfettamente sia ai PC bianchi che a quelli neri. E progettato con molte caratteristiche
0ggi indispensabili come Wi-Fi 7 con antenna EZ, 5G LAN, Thunderbolt 4, PCle 5.0 M.2 con EZ
M.2 Shield Frozr Il e alimentazione PCle supplementare, pronto per i processori Intel® Core

Ultra

La serie PRO e pensata per professionisti di ogni categoria. La gamma offre prestazioni

impressionanti e alta qualita, puntando a offrire agli utenti un'esperienza incredibile. Gli utenti che
hanno a cuore la produttivita e I'efficienza possono sicuramente contare sulla serie MSI PRO per
il massimo multitasking e la massima efficienza.




READY FOR Al PC

Le schede madri MSI sono progettate con hardware e tecnologia avanzate, supportando bene
I'esigente utilizzo informatico del gaming e dell'intelligenza artificiale. Inoltre, introduciamo
I'intelligenza artificiale anche in MSI Center e BIOS, rendendo tutto piu semplice di prima.

SPECIFICHE

Tipo ddr5
Dimensioni atx
Marca MSI

Processore Socket

socket lgal1851

Connettore video

1 x hdmi,1 x displayport

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione

24-pin ATX, 2 x 8-pin ATX V

Connettore Video

1 x HDMI,1 x DisplayPort

Chipset

Intel Z890

CANALI/CONNETTORI

Audio

PCI

PCI-Express 16x

PCI-Express 1x

Ps/2

USB 2.0 - interni

USB 2.0 - retro

USB 3.0 - interni

USB 3.0 - retro

SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)

SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)

USB 3.2 Gen 2 interni

USB 3.2 Gen 2 retro
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Modello scheda audio Realtek ALC 897

VIDEO

Modello scheda video Non presente
GPU integrata No
PROCESSORE

CPU compatibili
Supports Intel® Core Ultra Processors (Series 2)

LGA 1851
Famiglia processore Intel
Socket Socket LGA1851

GENERALE

Dotazione Hardware

Altre Caratteristiche
4x DDR5 UDIMM, Maximum Memory Capacity 256GB

Memory Support 9200 - 6400 (OC) MT/s / 6400 - 4800
(JEDEC) MT/s

Max. overclocking frequency:

1DPC 1R Max speed up to 9200+ MT/s

1DPC 2R Max speed up to 7200+ MT/s

2DPC 1R Max speed up to 4800+ MT/s

2DPC 2R Max speed up to 4800+ MT/s

Supports Intel® POR Speed and JEDEC Speed
Supports Memory Overclocking and Intel® XMP 3.0
Supports Dual-Controller Dual-Channel mode
Supports Non-ECC, Un-buffered memory

Supports CUDIMM

The DIMM slots on this motherboard only have single-
sided latches.

Memory compatibility and supported speeds can vary
depending on the CPU and memory configuration. For
detailed information, please refer to the Memory
Compatibility List available on the products Support page
or visit https://www.msi.com/support/.

MEMORIA




Dual Channel Si

Espansione max 256 GB

Frequenza max 9200 MHz

Numero Slot 4

Tipo Moduli DDR5

DIMENSIONI

Form factor ATX

CONTROLLER

LAN 1 x Realtek 2.5G LAN

Raid
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