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Codice CK339165

EAN 4711387754290

Marca ASUS

Part number

90MB1IPO-MOEAYO

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 3.684
Volume (cm3) 12617

ROG MAXIMUS Z890 APEX

ROG Maximus Z890 Apex supporta pienamente i processori Intel® Core Ultra (Serie 2).
Progettata con precisione per I'overclocking supremo, porta avanti I'eredita della serie in una
nuova generazione. Grazie a un'eccezionale erogazione di potenza e a un layout di memoria
DDR5 a due slot, gli overclocker possono soddisfare e superare le loro ambizioni di prestazioni
da record per CPU e memoria. Per coloro che prediligono colori piu chiari per I'estetica della
propria struttura, la ROG Maximus Z890 Apex € caratterizzata da una superficie grigio ciottolo,
accenti metallici lucidi, contorni eleganti e una tavolozza prevalentemente argentata.

SPECIFICHE

Tipo

ddr5




Dimensioni

atx

Marca

ASUS

Processore Socket

socket lgal851

Connettore video

1x thunderbolt 3; 1x hdmi; 1x display port

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione

24-pin ATX, 2 x 8-pin ATX V

Connettore Video

1x Thunderbolt 3; 1x HDMI; 1x Display port

Chipset

Intel 2890

CANALI/CONNETTORI

Audio

PCI

PCI-Express 16x

PCI-Express 1x

Ps/2

USB 2.0 - interni

USB 2.0 - retro

USB 3.0 - interni

USB 3.0 - retro

SATA revision 2.0 (SATA 3 Ghit/s)

SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)

USB 3.2 Gen 2 interni

USB 3.2 Gen 2 retro
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AUDIO INTEGRATO

Numero Canali

7,1

Modello scheda audio

ROG SupremeFX

VIDEO

Modello scheda video

Non presente

GPU integrata

No

PROCESSORE

CPU compatibili

Support Intel® Core Ultra Processors(Series 2) , LGA1851

Famiglia processore

Intel

Socket

Socket LGA1851




Dotazione Hardware

1 x ASUS WiFi Q-Antenna
1 x Q-connector
1 x USB drive with utilities and drivers

Form factor

LAN

Dual Channel Si
Espansione max 96 GB
Frequenza max 4800 MHz
Numero Slot 2

Tipo Moduli DDR5

ATX

1 x Realtek 2.5G LAN

Raid

0/1/5/10




