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Mx wall mount lcd arm

Codice CK339997

EAN 0698833010466

Marca ERGOTRON

Part number 1746096

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 4.08

Volume (cm³) 29902.6

 
BRACCIO A PARETE MX (ALLUMINIO) 
 
Il Braccio per monitor a parete MX consente di mettere perfettamente a punto la migliore 
visualizzazione ergonomica e di risparmiare spazio sulla scrivania. 
Per spostare facilmente i monitor più pesanti e i computer nella migliore posizione di 
visualizzazione: più alta, più bassa, estesa, ritratta, con inclinazione o rotazione di 360°, 
contribuendo a scongiurare tensioni agli occhi, al collo e alla schiena. 
Si evita lo scorrimento, infatti si può ruotare lo schermo in posizione verticale per vedere più foto 
o una pagina PDF intera. 
Comoda adattabilità 
Consente un movimento completo del monitor e un ergonomia ancora migliore 
Più movimento 
Per estendere i monitor e i computer all-in-one di maggiori dimensioni fino a 42 cm 
Salvaspazio 
Sistema lo schermo in base alla visualizzazione migliore e libera prezioso spazio nell area di 
lavoro 



Struttura raffinata 
Il design lineare migliora l'area di lavoro 
Aspetto ordinato 
I cavi restano nascosti sotto il braccio e non ingombrano 
Design di qualità 
Costruito per sostenere migliaia di movimenti, avendo superato il test di 10.000 cicli 

SPECIFICHE

Tipo staffa di supporto

Modello staffa per montaggio a muro

Marca ERGOTRON

Dimensione massima Schermo 42"

DIMENSIONI

Altezza 330 mm

Larghezza 186 mm

Peso 3500 gr

Profondità 104 mm

SPECIFICHE

Colore primario Grigio

Funzione Sostenere il TV/Monitor

Materiale Alluminio

Tipologia generica Staffa di Supporto

Tipologia specifica Staffa per Montaggio a Muro

Dimensione massima Indicativa 42 ''

Peso massimo supportato 13,6 kg

Snodi 1

Schermi Sostenuti 1

Compatibilità Videowall No

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm No

MIS-D 75 (75x75mm) Si

MIS-D 100 (100x100mm) Si

MIS-E (200x100mm) Si

MIS-F (200x200mm) Si

MIS-F (400x400mm) Si



MIS-F (600x200mm) No

MIS-F (600x400mm) No

MIS-F (800x400mm) No

MIS-F (800x600mm) No

MIS-F (280x150mm) No

MIS-F (400x200mm) Si

MIS-F (600x600mm) No

MIS-F (300x300mm) No

MIS-F (800x800mm) No

MIS-F (400x300mm) Si

MIS-F (300x200mm) No

MIS-F (200x300mm) No

MIS-F (600x300mm) No

MIS-F (1000x600mm) No

MIS-F (300x250mm) No

MIS-E (100x200mm) No

MIS-F (200x400mm) No

MIS-F (200X600mm) No

MIS-F (400x100mm) No

MIS-F (400x500mm) No

MIS-F (500x400mm) No

MIS-F (600x500mm) No

MIS-F (700x400mm) No

MIS-F (800x500mm) No

MIS-F (900x600mm) No

MIS-F (1000x400mm) No

MIS-F (1186x560mm) No

MIS-F (1200x400mm) No

MIS-F (1500x600mm) No

MIS-E (100x150mm) No

MIS-E (150x100mm) No

MIS-E (150x150mm) No

MIS-F (300x400mm) No

MIS-F (400x600mm) No


