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Cuffia con microfono 2 x 3.5

Codice CK340333

EAN 8028400066282
Marca PRODOTTI BULK
Part number LKHSO02

Storage unit N

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.11

Volume (cm3) 1725

CUFFIA STEREO CON MICROFONO ORIENTABILE CON DUE CONNETTORI JACK (UNO
PER MICROFONO, UNO PER CUFFIE).
Cuffia con due auricolari e microfono, comoda e molto leggera, con un connettore 3,5 mm.
Si collega alla scheda audio, si puo quindi usare con PC, notebook, o altri dispositivi audio.

Con controllo volume integrato nel filo, per la regolazione al livello ottimale.

La presenza del microfono, il controllo volume e i due auricolari rendono questa cuffia ideale per

una varieta di usi: ascoltare musica, chat su internet, telefonia, giochi.

Plug and play, facile utilizzo,

Ottimo rapporto qualita prezzo, suono chiaro, voce chiara del microfono.

CARATTERISTICHE CUFFI
Due auricolari da 30 mm.

si collega rapidamente.

E:

Impedenza: 32 Ohm +/-15%

Sensibilita: 97 Db +/- 3 Db
Frequenza: 20-20000 Hz
Ingresso potenza massimo:

40 mw




Connettore: 2 x 3,5mm maschio
Lunghezza cavo mt 1,80

CARATTERISTICHE MICROFONO:

Impedenza: 2,2 K
Sensibilita: 58 Db +/- 2 Db

Risposta in frequenza 30-16000 Hz

SPECIFICHE
Colore Nero
Tipo cuffie con filo

Alimentazione

cavo elettrico

Marca

PRODOTTI BULK

Tipologia Connettore

2 x jack 3,5mm

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Astuccio No

Docking station No
GENERALE

Colore primario Nero
Microfono incorporato Si

Peso 100 gr
Tipologia Culffie con filo

Fattore di forma

Auricolari (Earphones)

Tipo di padiglione auricolare

biaurali

Archetto

sopra la testa

Ripiegabile

No

CARATTERISTICHE TECNICHE CUFFIE/AURICOLARI

Progettate per

PC e Console

Suono

Stereo

Certificazione

ND

Controllo remoto

Controllo chiamate e volume/musica

Busy light No
Sensore di risposta automatica No
No

Noise canceling

WIRELESS

Connettori

2 x Jack 3,5mm




Portata 0,04 m

Alimentazione Cavo elettrico




