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Descrizione Display professionale  SAMSUNG the wall IW012A

EAN

Marca SAMSUNG

Part number LH012ND61833880

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 13.9

Volume (cm³) 85560

SAMSUNG The Wall IW012A (LH012IWAMWS/XU) è un display professionale MicroLED per 
installazioni indoor di altissimo livello, progettato per ambienti corporate, showroom, centri di 
controllo, studi televisivi, retail di lusso e spazi espositivi dove la qualità dell'immagine 
rappresenta un elemento distintivo. Basato sulla tecnologia MicroLED Samsung The Wall, offre 
un pixel pitch di 1,26 mm, luminosità fino a 800 nit, rapporto di contrasto fino a 12.000:1 e una 
frequenza di aggiornamento elevata che garantisce immagini estremamente fluide e dettagliate. 
La tecnologia Black Seal assicura neri profondi e uniformi, mentre Ultra Chroma migliora la 
purezza dei colori rendendoli più realistici e brillanti rispetto ai tradizionali display LED. Il potente 
processore MICRO AI analizza e ottimizza in tempo reale i contenuti, migliorando contrasto, 
nitidezza e riduzione del rumore video anche su immagini a bassa risoluzione. Il supporto a 
HDR10, HDR10+ e MICRO HDR permette una resa visiva straordinaria con dettagli ben definiti 
nelle aree luminose e scure. Grazie alla struttura modulare, The Wall può essere configurato in 
differenti dimensioni e formati per creare videowall personalizzati ad alta risoluzione, offrendo 
un'esperienza immersiva e senza interruzioni visive. La durata dei LED, stimata fino a 150.000 
ore, e la qualità costruttiva Samsung lo rendono una soluzione ideale per impieghi professionali 
continuativi dove affidabilità, impatto visivo e innovazione tecnologica sono requisiti fondamentali. 



Fonti: Samsung Business Italia e schede tecniche Samsung The Wall IWA

SPECIFICHE

Tipo ledwall

Marca SAMSUNG

CARATTERISTICHE ELEMENTO

Utilizzo Interno

Passo Pixel 1,26 mm

Risoluzione Elemento 480x270

Dimensioni LED MICROLED

Distanza Minima Visione 2,52 mt

CARATTERISTICHE STRUTTURA

Pannelli LED Totali 1

Risoluzione Struttura Nessuna

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Grado di Protezione IP20

Consumo Massimo (Cabinet) 140 W

DIMENSIONI

Larghezza Elemento 80,64 cm

Altezza Elemento 45,36 cm

Profondità Elemento 6,35 cm

Larghezza Struttura 0 cm

Altezza Struttura 0 cm

Profondità Struttura 0 cm

Peso Elemento 11,2 kg

Peso Struttura 0 kg


