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Router no especifica 2 AVM
FRITZ!Mesh Set 4200 2-pack
20003110

FriTZ!

Codice CK411673

EAN 4023125031106
Marca AVM

Part number 20003110
Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 1.442

Volume (cm3) 8640

FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200, confezione da 2, Edition I nternational di AVM

Rete Wi-Fi superveloce fino a 4.200 Mbit/s

Set da 2 dispositivi per appartamenti da 3-5 stanze

App per configurazione e panoramica completa

Aggiornamenti gratuiti, assistenza gratuita, efficienza energetica

Rete Wi-Fi performante in tutte le stanze
Il nuovo FRITZIMesh Wi-Fi Set 4200 con Wi-Fi 6 tri-band crea una rete Wi-Fi veloce e ad alte
prestazioni. Il set & disponibile nelle varianti da due o da tre FRITZ!Repeater 3000 AX. Dopo la
configurazione plug and play gli utenti possono sfruttare in pochi minuti i vantaggi della rete Wi-Fi
Mesh in tutte le stanze. Seamless coverage, ovvero la copertura Wi-Fi ottimale, consente di
guardare contenuti in streaming, giocare e navigare ad altissima velocita in tutta la rete locale.
Prodotto in Europa, il nuovo FRITZ!Mesh Wi-Fi Set soddisfa i piu alti standard qualitativi per la
massima sicurezza. Con il sistema operativo FRITZ!OS viene creata una rete locale Mesh ad
alte prestazioni che offre tutti i vantaggi della tecnologia FRITZ!. A tutto questo si aggiungono gli




aggiornamenti gratuiti, l'assistenza gratuita, I'efficienza energetica e 5 anni di garanzia.

Wi-Fi Mesh per tutti i tipi di connessione

Il FRITZ!Mesh Wi-Fi Set puo essere collegato tramite LAN a un router preesistente, a un modem
per fibra ottica (ONT) o0 a un FRITZ!Box, mettendo a disposizione in pochi secondi tutte le
funzioni della rete Wi-Fi Mesh di FRITZ!. Il FRITZ!Repeater collegato tramite LAN funge da unita
di controllo centrale della rete Mesh. La configurazione nella MyFRITZ!App e facilissima.
Copertura Wi-Fi perfetta e sicura in qualsiasi ambiente

La soluzione ideale per gli ambienti piu grandi con 4-6 stanze e il FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200,
nella confezione da 3. Grazie a tre FRITZ!Repeater 3000 AX, il set permette di creare e utilizzare
una connessione a Internet veloce e stabile in tutte le stanze. Il prodotto perfetto per gli
appartamenti che hanno fino a 4 stanze é invece il FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200, nella confezione
da 2. | due FRITZ!Repeater 3000 AX assicurano connessioni Wi-Fi Mesh veloci e affidabili in
tutte le stanze.

Con entrambe le varianti, I'intera rete Wi-Fi ha una crittografia sicura e un solo nome utente e
una sola password. Per aggiungere ulteriori punti di accesso Wi-Fi basta premere il tasto sul
dispositivo.

Caratteristiche

Sistema Mesh composto da due o tre FRITZ!Repeater 3000 AX per connessioni ottimali alla rete
Wi-Fi in tutte le stanze

Copertura Wi-Fi completa: confezione da tre per 4-6 stanze e confezione da due per 4 stanze o
meno

Utilizzabile con un router preesistente, direttamente sul modem per fibra ottica (ONT) o su un
FRITZ!Box

Wi-Fi 6 tri-band fino a 4.200 Mbit/s: 2.400 e 1.200 Mbit/s nelle bande a 5 GHz e 600 Mbit/s nella
banda a 2,4 GHz

Rete Wi-Fi sicura con WPA3/WPA2

Configurazione semplice e intuitiva tramite MyFRITZ!App (in EN, DE, NL, ES, FR, IT, PL)
Connessione stabile e sicura

Aggiornamenti gratuiti senza costi nascosti

Due porte LAN Gigabit superveloci su ogni FRITZ!IRepeater per il collegamento di altri dispositivi
tramite cavo o per la creazione di un ponte LAN

Possibilita di regolare la luminosita dei LED oppure di spegnerli

Compatibilita IPv6

Risparmio energetico grazie al servizio notturno per le modalita wireless ed ECO

SPECIFICHE

Marca AVM
Connettivita no especifica
Numero porte LAN 2
ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza 50 Hz

Power Supply Tensione 230V

Power Supply AC
Alimentazione ridondata No




CONNETTIVITA

Porta Console No

Slot di espansione No

Nr. slot di espansione 0

Tipoogia porte LAN RJ-45
2

Nr. porte LAN

Velocita LAN

10/100/1000/2500 Mbit/s

Nr. porte per fibra ottica (SFP, SFP+,
Gbic, ...)

0

WAN secondaria

No

Tipoogia porta WAN

N/A

Connessione WAN

No especifica

PROTOCOLLI
Supporto IP IPv6
WIRELESS
Estensioni Wireless Si
2,4/5 GHz

Banda di frequenza

Protocolli WiFi supportati

802.11 a/b/g/n/ac/ax

SICUREZZA
Cifratura VPN N/A
Firewall Integrato No
Supporto VPN No
VOIP

No

Supporto Voce




