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27 monitor ips 1920x1080 120hz

Codice CK416624

EAN 8721038000337

Marca PHILIPS

Part number 11792895

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 6.605

Volume (cm³) 42383.25

 
Lavora con stile 
 
 
La massima produttività in Full HD. Questo monitor è dotato di tutti gli elementi essenziali per un 
ambiente di lavoro ottimale, come la modalità LowBlue per proteggere gli occhi, la tecnologia 
LED IPS per immagini in alta qualità e un MPRT di 1 ms per una nitidezza impareggiabile. 
 
 
Progettato per potenziare i sensi 
Frequenza di aggiornamento di 120 Hz per immagini incredibilmente fluide e nitide 
 
 
Progettato per il tuo lavoro 
Tecnologia SoftBlue: per una visione ottimale 
Ideale per il gaming 
Risposta rapida 1ms (MPRT) per immagini nitide e gioco fluido 



Azioni perfettamente fluide grazie alla tecnologia di sincronizzazione adattiva 
Facile da usare 
Altoparlanti stereo incorporati per file multimediali 
Montaggio VESA per la massima comodità 
HDMI assicura una connettività digitale universale 
Connessione DisplayPort per la massima elaborazione delle immagini 
Massima qualità dell immagine 
SmartContrast per livelli di nero molto intensi e dettagli nitidi 
 
 
 

SPECIFICHE

Tipo monitor

Marca PHILIPS

Dimensione Schermo 27"

GENERALE

Colore principale Nero

Alimentatore Internal

Funzione Pivot No

Regolazione altezza No

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio) 27 ''

Tecnologia pannello IPS (In-Plane Switching)

Risoluzione massima orizzontale 1920 px

Frequenza massima 120 Hz

Rapporto d'aspetto 16:9

Tempo di risposta 4 ms

Luminosità 300 cd/m²

Risoluzione massima verticale 1080 px

Touch Screen No

AUDIO

Multimediale Si

Nr. altoparlanti 2

Potenza 2 W

CONNESSIONI

Nr. porte VGA 1



Nr. porte HDMI 1

Nr. porte DisplayPort 1

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Supporto montaggio VESA No

Formato VESA FDMI (Flat Display 

Mounting Interface)

MIS-D (100x100mm)


