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Poly ep 310 usbh-c mono hs taa

Codice CK422874

EAN 0197029372819
Marca POLY

Part number 760Q8AA

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 0.168
Volume (cm3) 1512

POLY Cuffie monoaurali EncorePro 310 USB-C TAAComfort. Affidabilita. Costi contenuti. Per
ottenere il massimo da ogni singola chiamata, scegliete le cuffie per contact center EncorePro
300 Series, ideali per gli operatori, per i clienti e per l'utile netto dell'azienda. Comfort di lunga
durata e affidabilita totale. Una funzione di cancellazione del rumore che permette ai clienti di
sentire chiaramente, a cui si aggiunge un valore eccezionale.Massima qualita audioOffrite a team
e clienti la famosa qualita audio Poly, con un flessibile microfono a cancellazione di rumore che
permette di escludere i rumori di sottofondo e le voci delle persone che parlano vicino
all'utente.Conversazioni chiare e nitideOttimizzando la comprensione e possibile garantire
risultati migliori e aumentare la soddisfazione dei clienti. Proprio per questo, i nostri dispositivi
forniscono una risposta in frequenza ottimizzata per la voce, che garantisce conversazioni piu
chiare e precise.

SPECIFICHE

Colore Nero




Tipo cuffie con filo
Alimentazione assente
Marca POLY
Tipologia Connettore usb-c
INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Astuccio No

Docking station No
GENERALE

Colore primario Nero
Microfono incorporato No

Peso S5 gr
Tipologia Culffie con filo

Fattore di forma

Sovraurali (On-Ear Headphones)

Tipo di padiglione auricolare

monoaurali

Diametro speaker

5,6 mm

Archetto sopra la testa
Ripiegabile No
Lunghezza Cavo 219 cm

Altre caratteristiche

Tasti di funzionamento: Risposta/fine
chiamata,Muto,Volume +,Volume -, Controllo del volume:
Pulsante, Tipo di unita di controllo: Unita di controllo in
linea

CARATTERISTICHE TECNICHE CUFFIE/AURICOLARI

Tipo microfono

Asta

Altre specifiche

Tecnologie di protezione dell'udito: SoundGuard DIGITAL

Altre specifiche

Frequenza microfono: 35 - 21000 Hz, Sensibilita
microfono: -38 dB, Omnidirezionale

Progettate per

Smartphone e tablet

Suono

Mono

Certificazione

CE

Ideale per

Musica e Chiamate

Controllo remoto

Controllo volume/musica

Busy light No
Sensore di risposta automatica No
Noise canceling No




WIRELESS

Connettori USB-C
Portata Om
Altre specifiche Cablato
Tipo di porta USB-C
Alimentazione Assente
DIMENSIONI CON IMBALLO

Peso con imballo 0,153 kg
Lato A 14,2 cm
Lato B 5,5cm
Lato C 17,7 cm




