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Codice CK425148
EAN 0198156755582
Marca LENOVO
Part number 64BAMAT1EU

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 6.291
Volume (cm3) 39696.368

L enovo ThinkVision E24-40

Goditi immagini fluide grazie alla frequenza di aggiornamento di 100 Hz del monitor. Ottieni la tua
posizione ergonomica preferita con il supporto LTPS completo e la gestione integrata dei cavi.
Connettiti facilmente a qualsiasi dispositivo utilizzando le porte VGA, HDMI o DP e goditi un
audio nitido dai doppi altoparlanti da 2 W integrati nel monitor.

Design ergonomico
Mantieni una postura comoda grazie al supporto completamente regolabile LTPS, progettato per
alzare, inclinare, ruotare e orientare il monitor per un comfort ergonomico ottimale, mentre tieni la

scrivania libera dal disordine dei cavi grazie al sistema migliorato di gestione dei cavi del
supporto.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL MODELLO, CONSULTARE IL TAB




"APPROFONDIMENTO MARKETING"

SPECIFICHE
Tipo monitor
Marca LENOVO
Dimensione Schermo 23,8"
GENERALE

Nero

Colore principale

Contenuto della confezione

Cavi inclusi;: HDMI

Inclinazione range (da) -5°
Inclinazione range (a) 22°
Alimentatore Interno
Webcam Integrata No
Funzione Pivot Si
Regolazione altezza Si
SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio) 23,8 "
Tecnologia pannello IPS (In-Plane Switching)
Risoluzione massima orizzontale 1920 px
Frequenza massima 100 Hz
Rapporto d'aspetto 16:9
Tempo di risposta 6 ms
Luminosita 250 cd/m?
Dot pitch 0,2745 mm
Angolo di visione orizzontale 178°
Angolo di visione verticale 178°
Contrasto standard 1300 :1
Risoluzione massima verticale 1080 px
Contrasto dinamico 3000000 :1
Monitor Curvo No

Touch Screen No
Antiriflesso Si
Risoluzione video FHD




AUDIO

Multimediale Si

Nr. altoparlanti 2
Potenza 2W
CONNESSIONI

Nr. porte VGA 1

Nr. porte HDMI 1

Nr. porte DisplayPort 1
CONSUMI

Potenza assorbita 0,5W
Energy consumption (SDR) per 1000 |11

hours

REQUISITI AMBIENTALI

Classe efficienza consumi C
DIMENSIONI

Altezza 498,4 cm
Larghezza 498,4 cm
Profondita 178,6 cm
Peso 4500 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO

Lato A 710 cm
Lato B 111 cm
Lato C 421 cm

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Supporto montaggio VESA

Si

Formato VESA FDMI (Flat Display
Mounting Interface)

MIS-D (100x100mm)




