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Monitor 26,5 qd-oled 500hz reg alt

Codice CK426200

EAN 4038986183031

Marca AOC

Part number AG276QKD2

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 11.2

Volume (cm³) 65947.875

 
AOC 27" AG276QKD2, 2560x1440, 500Hz Monitor PC 
Scatena la velocità della luce con il monitor da gioco AG276QKD2 QD-OLED 500 Hz QHD di livello 
professionale 
 
 
 
 
Il monitor AG276QKD2 vantando il display straordinario QHD QD-OLED da 27 pollici con l 
incredibile frequenza di aggiornamento di 500 Hz e l HDR500 TrueBlack, è stato progettato per 
garantire la massima reattività e per raggiungere un contrasto e una precisione dei colori 
mozzafiato. Questo monitor grazie alla connettività HDMI 2.1, al DisplayPort 2.1 e alla tecnologia 
G-Sync garantisce giochi fluidi e praticamente senza lag e siccome è dotato del supporto 
completamente ergonomico, del RGB Light FX personalizzabile e dell intuitivo software G-Menu 
per un controllo totale, esso è indicato particolarmente per i professionisti degli e-sports e per i 
giocatori più esigenti. Il monitor AG276QKD2 accompagnato dalla garanzia di 3 anni diventa il 
tuo partner giusto per dominare ogni partita con stile e precisione. 



 
 

SPECIFICHE

Tipo monitor

Marca AOC

Dimensione Schermo 26,5"

GENERALE

Colore principale Nero

Alimentatore Esterno

Funzione Pivot Si

Regolazione altezza Si

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio) 26,5 ''

Tecnologia pannello OLED

Risoluzione massima orizzontale 2560 px

Frequenza ottimale 500 Hz

Frequenza massima 500 Hz

Rapporto d'aspetto 16:9

Tempo di risposta 0,03 ms

Luminosità 1000 cd/m²

Risoluzione massima verticale 1440 px

Touch Screen No

AUDIO

Multimediale Si

Nr. altoparlanti 2

Potenza 5 W

CONNESSIONI

Nr. porte HDMI 2

Nr. porte DisplayPort 1

Nr. porte USB 2

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Supporto montaggio VESA No



Formato VESA FDMI (Flat Display 

Mounting Interface)

MIS-D (100x100mm)


