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Aoc q27e4cv - monitor a led - 27 - 2560 x 1440 ghd @
120 hz - ips - 350 cd/m - 1500:1 - 4 ms - hdm
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TARRANTY

Codice CK426215

EAN 04038986182829
Marca AOC

Part number 11890234
Storage unit N

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 9.1

Volume (cm3) 46811.25

Ottimizzateil vostro flusso di lavoro con il monitor Q27E4CV 27 QHD

Il monitor Q27E4CV da 27 pollici con risoluzione QHD e la frequenza di aggiornamento di 120 Hz

garantisce una visione fluida e chiara. Il

supporto regolabile in altezza concede un comfort ergonomico e la funzione hardware anti luce

blu aiuta a ridurre | affaticamento degli occhi.

Inoltre, la docking station integrata e la tecnologia Power Delivery da 90 W semplificano la

connettivita e mantengono efficiente lo spazio di lavoro.

SPECIFICHE




Tipo monitor
Marca AOC
Dimensione Schermo 27"
GENERALE

Nero

Colore principale

Contenuto della confezione

Cavi inclusi: AC, hdmi, DP

Inclinazione range (da)

-5°

Inclinazione range (a) 30°
Alimentatore Interno
Webcam Integrata No
Funzione Pivot Si
Regolazione altezza Si
SCHERMO

27"

Lunghezza diagonale (polliciaggio)

Tecnologia pannello

IPS (In-Plane Switching)

Risoluzione massima orizzontale 2560 px
Frequenza massima 120 Hz
Rapporto d'aspetto 16:9
Tempo di risposta 4 ms
Luminosita 350 cd/m?
Dot pitch 0,2331 mm
Angolo di visione orizzontale 178°
Angolo di visione verticale 178°
Contrasto standard 1500 :1
Risoluzione massima verticale 1440 px
Contrasto dinamico 50000000 :1
Monitor Curvo No

Touch Screen No
Antiriflesso Si

HDR Si

Risoluzione video

2K 0 Quad HD (QHD)

AUDIO




Multimediale Si

Nr. altoparlanti 2
Potenza 4 W
CONNESSIONI

Nr. porte HDMI 1

Nr. porte Ethernet 1

Nr. porte DisplayPort 1
Porta USB 3.1 - Type C Si

Nr. porte USB 16
CONSUMI

Potenza assorbita 03W
Energy consumption (HDR) per 1000 |16
hours

Energy consumption (SDR) per 1000 (16
hours

REQUISITI AMBIENTALI

Classe efficienza consumi

Classe efficienza consumi

DIMENSIONI

Peso 6,15 kg
DIMENSIONI CON IMBALLO

Lato A 73cm
Lato B 13,9cm
Lato C 48 cm

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Supporto montaggio VESA

Si

Formato VESA FDMI (Flat Display
Mounting Interface)

MIS-D (100x100mm)




