
ClickUfficio srl 

Via di San Saba, 12 

00153  Roma 

Telephone: 800.206.999 

E-mail: info@clickufficio.it

Ek321qkbmiipx

Codice CK427030

EAN 4711474313317

Marca ACER

Part number UM.JE1EE.012

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 6.291

Volume (cm³) 39696.368

 
Risoluzione UHD (3840x2160) 
 
Date vita ai vostri spettacoli e film preferiti. Sperimentate dettagli più nitidi e colori più precisi con 
la risoluzione UHD. 
 
Frequenza di aggiornamento di 60Hz 
 
I display a 100Hz riducono efficacemente l'affaticamento degli occhi e lo sfarfallio, offrendo 
un'esperienza visiva fluida. 
 
4ms(GTG) 
 
Godetevi un gioco più chiaro e coinvolgente senza sfocature grazie a un tempo di risposta di 
4ms(GTG). 
 
AdaptiveSync 



 
La tecnologia AdaptiveSync offre agli utenti un'esperienza fluida e priva di strappi con prestazioni 
massime. 
 
Montaggio a parete VESA 
 
Scegliete la migliore posizione di visualizzazione per il vostro monitor e risparmiate spazio per la 
vostra postazione di gioco o di lavoro. 
 
Supporto inclinabile 
 
Trovate l'angolo di visione migliore con regolazioni flessibili. 
 
 
 

SPECIFICHE

Tipo monitor

Marca ACER

Dimensione Schermo 31,5"

GENERALE

Colore principale Nero

Inclinazione range (da) -5 °

Inclinazione range (a) 20 °

Alimentatore N.D.

Webcam Integrata No

Funzione Pivot No

Regolazione altezza No

SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio) 31,5 ''

Tecnologia pannello VA (Vertical Alignment)

Risoluzione massima orizzontale 3840 px

Frequenza massima 60 Hz

Rapporto d'aspetto 16:9

Tempo di risposta 4 ms

Luminosità 250 cd/m²

Angolo di visione orizzontale 178 °

Angolo di visione verticale 178 °



Risoluzione massima verticale 2160 px

Touch Screen No

AUDIO

Multimediale Si

Nr. altoparlanti 2

Potenza 2 W

CONNESSIONI

Nr. porte HDMI 2

Nr. porte DisplayPort 1

Nr. porte USB 0

CONSUMI

Potenza assorbita 0,5 W

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Supporto montaggio VESA Si

Formato VESA FDMI (Flat Display 

Mounting Interface)

MIS-D (100x100mm)


