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Poly x72 all in one videobar

Codice CK428003
EAN 198415349132
Marca HP

Part number 10518572
Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 75.715
Volume (cm3) 450923.625

Poly Studio X72 All-In-One Video Bar

Massimizza la collaborazione nelle sale riunioni di grandi dimensioni con la Poly Studio X72, la
barra video all-in-one che unisce tecnologie audio e video avanzate con una configurazione
semplice e scalabile. Grazie all'innovativa intelligenza artificiale Poly Director Al, alla qualita
visiva in 4K UHD e alla cancellazione avanzata del rumore, le tue riunioni saranno piu
coinvolgenti, produttive e inclusive.

Caratteristiche principali:

» Qualitavisiva superiore: doppie videocamere 4K UHD da 20 MP con campi visivi di 70° e 120°,
ideali per saleriunioni di grandi dimensioni.
* Audio cristallino: array di microfoni beamforming e design acustico innovativo per una qualita

audio immersiva.

» Tecnologieintelligenti: Poly DirectorAl per inquadratura automatica e rimozione delle distrazioni.
» Flessibilitatotale: compatibile con piattaforme cloud come Microsoft Teams, Zoom e altre grazie a




supporto nativo e alla modalita H.323/SI P senza bisogno di PC.
» Sostenibilita: costruita con materiali riciclati e imballaggi ecologici per un minore impatto

ambientale.
SPECIFICHE
Tipo videoconferenza
Marca HP
GENERALE
Tipo di sistema videoconferenza
Raggio di copertura microfoni 7,62
Audioconferenza integrata Si
Temperatura minima di esercizio 0°C
Temperatura massima di esercizio |40 °C
Umidita minima di esercizio 15%
Umidita massima di esercizio 80 %

Certificati di conformita

» Certificazione ENERGY STAR®.

» Costruzione con plastica riciclata e imballaggi ecologici
(60% materiali riciclati).

» Supporto per AES 128/256 encryption per sicurezza.

VIDEO

Frame Rate Max

30 fps

Altre Caratteristiche Video

» Doppie fotocamere 4K UHD da 20 M P ciascuna.

» Campo visivo diagonale (dFoV): 140° (wide), 78°
(narrow).

» Campo visivo orizzontale (hFoV): 120° (wide), 70°
(narrow).

» Tecnologia Poly Director Al con modalitadi framing
dinamico (relatore, persone, gruppi).

 Supporto per segnali video fino a4K UHD a 30 fps.




AUDIO

Cancellazione Eco Si
Microfono Integrato Si
Altoparlanti Integrati Si

Altre Caratteristiche Audio

Cancellazione avanzata del rumore tramite Al per
unesperienza audio chiara e priva di distrazioni.

DIMENSIONE E PESO

Altezza 11,79 cm
Larghezza 84,02 cm
Profondita 13,54 cm
Peso 3,33 kg




