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Ups keor dk 1000va

Codice CK433601

EAN 3414972944724

Marca LEGRAND

Part number LG-311340

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 19.1

Volume (cm³) 88704

Legrand Keor DK gruppo di continuità (UPS) Doppia conversione (online) 1 kVA 1000 W 6 
presa(e) ACKeor DK is a single-phase UPS with online double conversion technology, designed 
to ensure uninterrupted operation for even the most critical applications. With a power range from 
1 to 20 kVA and compatibility with both VRLA and lithium batteries, it delivers flexibility and 
reliability in any environment. Thanks to advanced AC-AC technology, Keor DK achieves up to 
96% energy efficiency (reaching 98% in ECO mode) helping to significantly reduce operating 
costs and environmental impact. Available in both tower and 19" rack configurations, Keor DK is 
the ideal solution for those who demand high performance, energy efficiency, and versatility in 
one powerful system.

SPECIFICHE

Marca LEGRAND

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO



Potenza assorbita in esercizio 1000 W

Frequenza nominale 50/60 Hz

Tipo pannello di controllo LCD LCD

Tensione di alimentazione 230 V

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Intervallo di temperatura di 

funzionamento

0 - 40 °C

Intervallo umidità di funzionamento 0 - 95 %

Rumorosità 41 dB

CONNETTIVITÀ

Seriale Rs-232 C No

Scheda di rete No

Usb Si

Altre connessioni 6

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Software incluso  
-

Cavo Alimentazione No

Cavo rete No

CERTIFICAZIONI

Certificazione C-tick No

Certificazione CE Si

Certificazione GOST No

Certificazione VDE No

DIMENSIONI E PESO

Altezza 8,8 cm

Larghezza 44 cm

Peso 14,8 kg

Profondità 45,4 cm

USCITA

Potenza erogata Watt 1000 W

Potenza Erogata Va 1000 Va

Tensione in uscita 220V Si

Tensione in uscita 230V Si

Tensione in uscita 240V Si



Frequenza d'uscita Minima 50 Hz

Frequenza d'uscita Massima 60 Hz

Distorsione tensione di uscita (meno 

del)

5 %

Tipo di forma d'onda Nessuna forma d'onda

Efficienza a pieno carico 92 %

Tempo d'intervento 0 ms

Spine elettriche  connettibili 6

Tipologie spine IEC C13

Numero spine telefoniche 

agganciabili

0

Bypass Statico gestito Elettronicamente e Manuale

INGRESSO

Tensione in entrata 220V Si

Tensione in entrata 230V Si

Tensione in entrata 240V Si

Campo tensione in ingresso minima 176 V

Campo tensione in ingresso 

massima

280 V

Numero Connettori in ingresso 1

Tipologia connettori in ingresso  
-

CARATTERISTICHE GENERALI

Colore Nero

Formato Rack

Destinazione d'uso Data Center -server, pc, router, apparati Informatici, 
videosorveglianza, automazione industriale, apparati 
elettromedicali

Tecnologia Online (VFI)

Protezione circuito On Line Doppia Conversione

Pannello di controllo touch

Tonalità colore Scuro

AVR No

BATTERIE E TEMPI DI FUNZIONAMENTO

Numero batterie incluse 3

Tecnologia VRLA (Valve Regulated Lead-Acid)



Tensione nominale 12 V

Capacità 7,2 Ah

Tempo di ricarica tipico 4 h

Altre caratteristiche Batterie Y


