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Codice CK437601

EAN 4711636114684

Marca ASUS

Part number 90MB1MCP-MOEAYC

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 0.94
Volume (cm3) 3510

PRO B860M-C-CSM
Scheda madre Micro-ATX B860 per uso aziendale con sicurezza, affidabilita, gestibilita e facilita
di manutenzione migliorate.

Predisposta per PC con | A avanzata: progettata per il futuro dell’elaborazione IA, con la potenza e
la connettivita necessarie per applicazioni IA esigenti.

Socket Intel® L GA 1851: predisposta per processori Intel® Core Ultra (Serie 2).

Programma ASUS CSM: fornitura stabile di schede madri, notifiche di fine vita e software IT per
schede madri aziendali

ASUS Control Center Express. software integrato di monitoraggio e gestione IT che semplifica
I'amministrazione dei sistemi a livello aziendale

Sicurezza del sistema migliorata: BIOS con ripristino automatico, conformita NIST SP 800-193
Prestazioni costanti e affidabili: componenti di alta qualita e test rigorosi per garantire la durata in
ambienti difficili

Gestione e per sonalizzazione efficienti: un registro eventi e un kit BIOS commerciale per facilitare
la manutenzione.




Massima facilita di manutenzione: display diagnostico Q-LED Core e header di debug COM per
facilitare i processi di costruzione e supporto.

Connettivita ultraveloce: PCle 5.0, DDR5, USB 10 Gbps Type-C® posteriore e anteriore.
Design intuitivo per il fai date: SafeSlot, doppie clip DIMM, header Box.

SPECIFICHE

Tipo ddr5
Dimensioni micro-atx
Marca ASUS

Processore Socket

socket lgal1851

Connettore video

1 x hdmi, 2 x display port

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione

24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX V

Connettore Video

1 X HDMI, 2 X Display Port

Chipset

Intel B860

CANALI/CONNETTORI

Audio

Connettori Speciali

PCI

PCI-Express 16x

PCI-Express 1x

Ps/2

USB 2.0 - interni

USB 2.0 - retro

Ventole chassis

USB 3.0 - interni

USB 3.0 - retro

SATA revision 2.0 (SATA 3 Gbit/s)

SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)

USB 3.1 - interni

USB 3.1 - retro

USB 3.2 Gen 1 - interni

USB 3.2 Gen 2 interni
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USB 3.2 Gen 1 - retro

USB 3.2 Gen 2 retro 2

AUDIO INTEGRATO

Numero Canali 7,1
Connettori scheda audio

Modello scheda audio Realtek 7.1

VIDEO

Modello scheda video

Non presente

Tecnologia multi GPU

GPU integrata

No

Specifiche

PROCESSORE

CPU compatibili

Supports Intel® Core Ultra Processors (Series 2),
LGA1851*

Supports Intel® Turbo Boost Technology 2.0 and Intel®
Turbo Boost Max Technology 3.0**

* Refer to https://www.asus.com/support/download-center/
for CPU support list.

** Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 support
depends on the CPU types.

Famiglia processore Intel
Socket Socket LGA1851
System on a chip No

GENERALE

Dotazione Hardware

2 cavi SATA 6Gb/s

Altre Caratteristiche

MEMORIA

Dual Channel Si

ECC No
Espansione max 256 GB
Frequenza max 4033 MHz
Numero Slot 4

Tipo Moduli DDR5
Triple Channel No




Non ECC Si

Frequenza max Overclock 4033 MHz
Quad Channel No

Form factor Micro-ATX

LAN 1 x Gigabit LAN
Raid 0/1/5/10




