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50ul5q-m

Codice CK456367

EAN 8806096790366

Marca LG ELECTRONICS

Part number 50UL5Q-M.AEUQ

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 12.5

Volume (cm³) 113703

 
50UL5Q-M -UHD Signage - 
 
Qualità dell'immagine superba con risoluzione Ultra HD 
La serie UL5Q-M, con risoluzione UHD, esalta il realismo dei colori e dei dettagli dei contenuti. 
L'ampio angolo di visione offre immagini nitide, mentre la luminosità di 500 nit mette in risalto i 
contenuti in modo vivido. 
 
Prestazioni elevate con LG webOS 6.1 
LG webOS 6.1 è disponibile sulla serie UL5Q-M per un'esecuzione fluida di molteplici attività. La 
piattaforma di smart signage LG webOS migliora la comodità d'uso grazie a un'interfaccia grafica 
intuitiva. 
 
Design della lunetta uniforme 
La serie UL5Q-M è caratterizzata da cornici uniformi che valorizzano l'estetica di diversi ambienti. 
Queste cornici uniformi non solo facilitano l'installazione, ma trasformano anche i display 
standard in eleganti elementi di spicco. 



 
Esperienza di visione adattiva 
Scopri la flessibilità offerta dalla funzione di inclinazione verticale della serie UL5Q-M. Che sia 
installato in alto o in basso, il display può essere regolato all'altezza degli occhi, garantendo 
un'esperienza visiva coinvolgente indipendentemente dall'altezza di installazione. Questa 
versatilità non solo migliora l'efficienza dello spazio, ma offre anche comfort visivo, fornendo 
informazioni chiare da diverse angolazioni. 
 
Progettato per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. 
Progettata per ambienti che non dormono mai, la serie UL5Q-M è dotata di tecnologia a pannello 
che consente un funzionamento 24 ore su 24, 
 
Sensore di luminosità integrato 
Il sensore di luminosità frontale della serie UL5Q-M regola automaticamente la luminosità in base 
alle diverse condizioni di illuminazione, ottimizzando la qualità di visualizzazione e l'efficienza 
energetica senza intervento manuale. Questa funzione adattiva offre prestazioni di 
visualizzazione costanti, supportando al contempo l'ottimizzazione dei consumi energetici e 
garantendo un'esperienza visiva che si adatta dinamicamente ai cambiamenti ambientali. 
 
Architettura di sicurezza avanzata 
La serie UL5Q-M integra la tecnologia Enhanced Kernel Protection (EKP) di LG, che protegge i 
dati critici da accessi non autorizzati e potenziali minacce alla sicurezza. Questo impegno per la 
sicurezza delle informazioni è confermato dalla certificazione ISO/IEC 15408 Common Criteria 
EAL2, che offre alle aziende la certezza che i loro contenuti e le loro operazioni sensibili 
rimangano protetti nell'attuale panorama della sicurezza, sempre più complesso. 
 
Monitoraggio e controllo a distanza 
Questa soluzione di monitoraggio basata sul web è intuitiva e permette all'utente di utilizzarla con 
facilità. Consente l'accesso completo, sempre e ovunque, da smartphone e PC, purché connessi 
alla rete, con possibilità di consultare sia i dati attuali che quelli storici. Permette inoltre di 
monitorare l'unità, effettuare regolazioni e controllarla da remoto in tempo reale. 
 
Registrato EPEAT 
L'Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) è un metodo che consente a 
diversi livelli di clienti di valutare l'impatto ambientale di un prodotto. La serie UL5Q-M è un 
display certificato EPEAT Bronze*, il che significa che soddisfa tutti i criteri richiesti nella 
categoria Computer e Display. 
 
LG ConnectedCare 
La manutenzione è facile e veloce grazie al servizio opzionale LG ConnectedCare*, una 
soluzione cloud fornita da LG. Consente di gestire da remoto lo stato dei display presso le sedi 
dei clienti per la diagnosi dei guasti e i servizi di controllo remoto, garantendo la stabilità 
operativa delle loro attività. 
 

SPECIFICHE

Tipo monitor

Marca LG ELECTRONICS

Dimensione Schermo 50"



DIMENSIONI

Altezza 112,02 cm

Larghezza 64,14 cm

Peso 11,7 Kg

Profondità 5,97 cm

SCHERMO

Dot pitch 0,29 mm

Rapporto d'aspetto 16:9

Frequenza Massima 60 Hz

Frequenza Ottimale 60 Hz

Luminosità 500 cd/m²

Lunghezza diagonale (polliciaggio) 50 ''

Risoluzione massima verticale 2160 px

Risoluzione massima orizzontale 3840 px

Tecnologia pannello VA

Tempo di risposta 8 ms

Touch Screen No

GENERALE

Colore principale Nero

Contenuto della confezione  
Segnaletica UHD 
50UL5Q-M 

Classe efficienza energetica B

CONNESSIONI

Nr. porte DVI 0

Nr. porte VGA 0

AUDIO

Nr. altoparlanti 2 nr.

Potenza 20 W

Multimediale Si

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Supporto montaggio VESA Si

Formato VESA FDMI (Flat Display 

Mounting Interface)

MIS-E (200x200mm)


