ufficio

ClickUfficio srl

Via di San Saba, 12
00153 Roma
Telephone: 800.206.999
E-mail: info@clickufficio.it

Pro mp241 el4v mw

Codice CK456565
EAN 4711377349178
Marca MSI

Part number

9S6-3PE1CH-015

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 4.8
Volume (cm3) 27720

PRO MP241 E14V

Efficienza per giorno,
Dominio notturno

Il monitor PRO MP241 E14V combina una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e Adaptive-Sync
per giocar e e lavorar e senza problemi. || design EysErgo, il montaggio VESA elafunzionalita HDR
Ready migliorano il comfort e l'immersione, rendendola la soluzione all-in-one perfetta.

144 Hz + 1 ms MPRT + sincronizzazione adattiva
Sblocca tuttoil potenziale del tuo monitor con un'elevata frequenza di aggiornamento. Dal
multitasking senza interruzioni al lavor o ai giochi estremamente fluidi e alleimmagini fluide
generate dall'intelligenza artificiale, ogni dettaglio prende vita con precisione e velocita.
Chetu stia creando, giocando o innovando, queste sono prestazioni che puoi vedere e sentire.




SPECIFICHE

Tipo monitor
Marca MSI
Dimensione Schermo 23,8"
GENERALE

Colore principale Nero
Inclinazione range (da) -5°
Inclinazione range (a) 20°
Alimentatore Esterno
Funzione Pivot No
Regolazione altezza No
SCHERMO

Lunghezza diagonale (polliciaggio) |23.8 "

Tecnologia pannello

VA (Vertical Alignment)

Risoluzione massima orizzontale 1920 px
Frequenza ottimale 48 Hz
Frequenza massima 144 Hz
Rapporto d'aspetto 16:9
Tempo di risposta 250 ms
Luminosita 250 cd/m?
Risoluzione massima verticale 1080 px
Touch Screen No
AUDIO

Multimediale No
CONNESSIONI

Nr. porte HDMI 1

Nr. porte DisplayPort 1
DIMENSIONI

Altezza 39,74 cm
Larghezza 54,19 cm
Profondita 18,15 cm
Peso 2,94 kg




VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

Supporto montaggio VESA Si

Formato VESA FDMI (Flat Display ~ |MIS-D (100x100mm)
Mounting Interface)




