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Eda61k bt/wf/lte/2d 6703/nume/camer

Codice CK458017

EAN

Marca HONEYWELL

Part number EDA61K1INC934PEO

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 0.921
Volume (cm3) 3259.5

EDA61K, NUMERIC KEYPAD, WWAN, 3G/32G, N6703 SCAN ENGINE, 4 INCH WVGA, 13MP
CAMERA, ANDROID 9 GMS, EXTENDED BATTERY, HOT SWAP, SCP PRELICENSE D, EU

ScanPal EDA61K di Honeywell € un computer portatile robusto e a chiave che aiuta le aziende
ad automatizzare e a prevenire gli errori nei magazzini interni ed esterni, nei centri di
distribuzione e nei magazzini di vendita al dettaglio. Grazie a una batteria che dura da due a tre
turni e a un design leggero, ergonomicamente bilanciato che riduce al minimo | affaticamento dell
utente, EDA61K aiuta a mantenere il flusso di materiale fluido per tutto il giorno, anche durante |
alta stagione.

Prestazioni reattive e accesso rapido alle informazioni business-critical con il veloce chipset octa-
core Qualcomm da 1,8GHz, ampia memoria e Wi-Fi affidabile.

Acquisizione di dati rapida e precisa da pochi centimetri a 15m con gli imager a portata sottile




N6703 e a lunga portata EX20, e una fotocamera con autofocus da 13megapixel.

Funzionamento ininterrotto per piu di due turni completi con la batteria intelligente agli ioni di litio
sostituibile a caldo da 7.000mAh di Honeywell che dura 25 ore con una singola carica.

Rimanete connessi grazie alla connettivita Wi-Fi 802.11 a/b/ g/n/ac, Bluetooth® 4.2 e al supporto
cellulare nella maggior parte dei Paesi.

Disponibile sia con tastierino numerico a 34 tasti che con tastierino alfanumerico a 47 tasti e con
una scelta di motori di scansione che leggono da pochi centimetri fino a 15metri, | EDA61K &
disponibile in configurazioni adatte alla maggior parte delle applicazioni. L EDA61K é dotato di
supporto cellulare 4G LTE in molti Paesi, il che rende possibile | eliminazione dell infrastruttura
Wi-Fi in alcuni casi.Grazie a una struttura robusta che resiste a cadute ripetute da 1,5metri su
cemento, | EDA61K garantisce prestazioni affidabili, sicure e compatibili per anni, massimizzando
il ritorno sull investimento. Oltre alle tastiere tradizionali, | EDA61K é disponibile con il software
StayLinked SmartTE pre-autorizzato e un sensibile touchscreen da 4pollici che lo rende adatto ai
lavoratori piu giovani, piu abituati ai touchscreen, riducendo i tempi di formazione e adozione, un
vantaggio chiave per le aziende che impiegano lavoratori temporanei durante le stagioni di punta.

SPECIFICHE
Compatibilita 1d/2d
Marca HONEYWELL
Tecnologia imager
Tipo schermo multi touch
SCHERMO
Dimensione Schermo 4"
Risoluzione Schermo orizzontale 800 px
Risoluzione Schermo verticale 480 px

Multi Touch

Tipo Schermo

TASTIERA

Tipo di Tastiera

alfanumerica a 47 tasti

FOTOCAMERA

Fotocamera Interna No

Risoluzioni Disponibili 13 MP

Fotocamera posteriore Si

SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE

Versione Android

PROCESSORE

Tipologia Processore Qualcomm SDM450 1.8 GHz octa-core
ERGONOMIA

IP

IP65




Impugnatura No
DECODING

Funzione lettura codici a barre Si
Tipologia di codici letti 1D /2D
Tecnologia di Lettura Imager

Codici supportati

For a complete listing of all supported barcode
symbologies, please visit
www.honeywellaidc.com/symbologies.

FUNZIONALITA GPS

Ricevitore GPS Si
CONNETTIVITA

Bluetooth Si

Wi-Fi Si
Formato Wi-Fi 802.11g
USB No
Seriale RS-232 No
UMTS No
3G/4G/5G No
MEMORIA

RAM 3GB
FLASH 32 GB
Espansione SD No
Espansione MICROSD No
Espansione Compact Flash No
Espansione Memory Card Si
ALIMENTAZIONE

Batteria Ricaricabile mAh
Potenza batteria 7000 mAh
DIMENSIONE E PESO

Altezza 20,6 cm
Larghezza 7,8 cm
Profondita 4,19 cm
Peso Batteria Inclusa 435 gr

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO




Temperatura di Stoccaggio - Max

70 °C

Freezer

Si

Cavo Usb No
Custodia No
Cavo carica batteria auto No

Altro

Auto-ID

RFID

Inclusa batteria, accessori a parte

Si

No

Healthcare

No




