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Part number MC333U-GJ4

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 0.763

Volume (cm³) 3218.30073

 
Vi presentiamo la nuova generazione della nostra serie di successo MC3300R di lettori RFID 
UHF/RAIN integrati. L'MC3330xR è equipaggiato con numerose funzioni che offrono un livello 
superiore di efficienza e precisione nelle applicazioni di gestione dell'inventario e delle risorse. 
Oltre al collaudato design leggero ed ergonomico e alle eccezionali prestazioni di lettura RFID, 
questo lettore presenta l'architettura Android di Zebra più recente, potente e sicura. Il processore 
ultra-potente, il lettore NFC integrato e la batteria con il 35% di capacità in più migliorano 
sensibilmente la velocità operativa e la facilità d'uso. La proverbiale struttura rinforzata di Zebra 
assicura la massima operatività. Potete anche creare applicazioni Android intuitive che si 
avvalgono della potente piattaforma di elaborazione, dell'ampio touch screen e del tastierino 
fisico dell'MC3330xR. MC3330xR la nuova generazione di lettori RFID UHF/RAIN palmari. 
 
TCO RIDOTTO CON STRUMENTI DI IMPLEMENTAZIONE FLESSIBILI 
Semplificate lo sviluppo delle applicazioni con una piattaforma comune 
Se utilizzate lettori RFID palmari Zebra nella vostra supply chain, potete ottimizzare lo sviluppo 
delle applicazioni con un singolo kit di sviluppo software (SDK). Non è necessario imparare a 
usare un framework di sviluppo app diverso o riscrivere interamente un'applicazione potete usare 



lo stesso SDK per i modelli MC3330xR, MC3390xR, MC3330R, MC3390R, RFD2000 e la culla 
RFID RFD8500. 
 
Semplificate le installazioni globali in azienda con EMDK e SDK RFID per Xamarin 
La piattaforma di sviluppo interpiattaforma di Xamarin permette agli sviluppatori di sfruttare le 
proprie conoscenze e gli strumenti di C# per sviluppare app veloci ed esteticamente accattivanti 
per i dispositivi Android. Con i kit EMDK e SDK RFID di Zebra per Xamarin è facile incorporare 
nelle vostre app Xamarin tutte le funzionalità aziendali avanzate dell'MC3330xR. Il nostro EMDK 
semplifica la progettazione delle applicazioni aziendali per garantire cicli di sviluppo più rapidi ed 
economici, mentre l'SDK RFID per Xamarin vi consente di utilizzare sul modello MC3330xR le 
app RFID che avete sviluppato per altri dispositivi Zebra. 
 
 
LIVELLI STRAORDINARI DI PRESTAZIONI E FLESSIBILITÀ NELL'ACQUISIZIONE DATI 
Eccezionali prestazioni RFID flessibile, veloce e accurato 
Ideale per applicazioni RFID a raggio standard, l'MC3330xR consente di leggere tag RFID fino a 
6 metri/19,7 piedi di distanza. L'antenna circolare integrata garantisce un'affidabilità straordinaria 
indipendentemente dall'orientamento del tag I vostri dipendenti possono così leggere i tag RFID 
in modo rapido e preciso anche sugli oggetti più scomodi come uno scaffale pieno di indumenti 
nel magazzino di un negozio o una scatola piena di pratiche in un ufficio, nella metà del tempo 
impiegato dal prodotto concorrente più vicino.1 
 
Sensibilità superiore per una maggiore produttività 
La tecnologia radio ASIC ad alte prestazioni di Zebra offre un altissimo livello di sensibilità e una 
maggiore precisione di lettura, consentendo di ottenere una lettura più veloce del 25% e più 
precisa del 40%1 rispetto ad altri dispositivi nella stessa categoria. 
Scansione integrata di classe enterprise per codici a barre 1D e 2D 
Gli operatori non dovranno più destreggiarsi tra diversi dispositivi per catturare tag e codici a 
barre RFID: sarà sufficiente utilizzare il lettore MC3330xR. L'esclusiva tecnologia PRZM 
Intelligent Imaging di Zebra assicura l'acquisizione istantanea anche dei codici a barre più 
problematici, compresi quelli stampati male, danneggiati, spiegazzati, sbiaditi, troncati e a basso 
contrasto. Il raggio operativo esteso e l'ampio campo di visuale permettono agli operatori di 
scansionare i codici a barre da più vicino e da più lontano.  
 
Tecnologia di localizzazione facile da usare 
Con l'MC3330xR è possibile individuare la posizione esatta di un oggetto specifico, mentre la 
modalità Item Finder utilizza una combinazione di indicazioni sonore e visive per guidare 
rapidamente l'addetto alla posizione esatta dell'articolo desiderato. 
 
Acquisite diversi codici a barre e formulari interi con una semplice scansione 
Dovete acquisire più codici a barre su una o più etichette di un articolo? Nessun problema con 
l'MC3330xR. Gli operatori possono catturare tutti i codici a barre necessari da più etichette con 
una sola pressione del grilletto di scansione. 
 
UNA POTENTE PIATTAFORMA PER LE APPLICAZIONI AZIENDALI PIÙ ESIGENTI 
Ancora più robusto e pronto per l'uso aziendale continuativo 
L'MC3330xR offre un'elevata resistenza alle cadute (1,5 m) e, grazie alla protezione IP54, non 
teme spruzzi di liquidi né polvere. Il pannello touch e la finestra di imaging in Corning® Gorilla® 
Glass garantiscono un livello superiore di resistenza ai graffi e alla rottura in due dei componenti 
più vulnerabili di qualsiasi dispositivo. Il risultato? Gli addetti possono fare cadere l'MC3330xR su 
cemento e utilizzarlo in zone polverose, senza alcun effetto sull'affidabilità delle sue prestazioni. 
 
Autonomia sufficiente per interi turni grazie alla batteria leader di settore da 7000 mAh 
La nuova batteria ad alta capacità da 7000 mAh è di serie in tutti i modelli MC3330xR. Maggiore 



potenza significa meno interventi di sostituzione della batteria, gestione della batteria semplificata 
e riduzione del pool di batterie. Inoltre, la tecnologia PowerPrecision+ di Zebra fornisce tutta una 
serie di metriche che permettono di individuare, rimuovere e sostituire le batterie obsolescenti 
con estrema semplicità. 
 
Design leggero ed ergonomico 
Il modello MC3330xR è uno dei lettori RFID UHF più leggeri della categoria ed è stato realizzato 
per un facile utilizzo con una sola mano, indipendentemente dal fatto che gli operatori siano 
mancini o destrorsi. 
 
Potenza di elaborazione senza pari 
Il dispositivo è in grado di supportare le vostre applicazioni più esigenti, attuali e future, grazie a 
un processore a elevata potenza e all'ampia capacità di memoria; ogni modello dispone infatti di 
un processore octa-core ultra-potente da 2,2 GHz e di 4 GB di RAM/32 GB di memoria flash. 
Accessori retrocompatibili 
Se attualmente utilizzate unità MC3200/MC3300/MC3300R, potete continuare a usare la maggior 
parte degli accessori che già possedete, così l'upgrade risulterà più conveniente. Inoltre, potete 
scegliere tra i nuovi accessori disponibili, come l'alloggiamento universale ShareCradle che 
semplifica la gestione del back office. 
 
Feedback garantito in ogni ambiente 
Con i LED ad alta visibilità, i lavoratori possono facilmente tenere d'occhio lo stato di carica e 
verificare il completamento di un'operazione, anche negli ambienti più rumorosi. I LED si trovano 
su entrambi i lati del dispositivo, per assicurare la visibilità da ogni angolazione. 
 
Tecnologia NFC integrata per un pairing semplice e istantaneo 
Agli operatori basterà un veloce tocco per associare il modello MC3330xR alla serie di scanner 
ad anello, stampanti portatili e cuffie Bluetooth di Zebra. Potete anche usare il lettore NFC per 
applicazioni di autenticazione: gli addetti non devono fare altro che accostare il proprio badge per 
accedere ad applicazioni e risorse ad accesso controllato. 
 
SEMPLIFICATE L'IMMISSIONE DATI CON IL TASTIERINO E L'AMPIO DISPLAY TOUCH 
La combinazione perfetta: tastierino e grande display touch 
Sia che la vostra applicazione richieda l'input tramite touch screen o da tastierino fisico, con 
questo mobile computer avete a disposizione entrambe le opzioni. L'app può utilizzare l'intero 
display, mentre il tastierino fisico offre agli addetti la stessa esperienza d'uso alla quale sono 
abituati sui loro telefoni. Le tre opzion

SPECIFICHE

Compatibilità 1d / 2d

Marca ZEBRA

Tecnologia imager

Tipo schermo touchscreen

SCHERMO

Dimensione Schermo 4 ''

Risoluzione Schermo orizzontale 480 px

Risoluzione Schermo verticale 800 px



Tipo Schermo Touchscreen

FOTOCAMERA

Fotocamera Interna No

Fotocamera posteriore No

SISTEMA OPERATIVO/SOFTWARE

Versione Android

PROCESSORE

Tipologia Processore Qualcomm Snapdragon 660 octa-core, 2,2 GHz

ERGONOMIA

IP IP54

Impugnatura No

DECODING

Funzione lettura codici a barre Si

Tipologia di codici letti 1D / 2D

Tecnologia di Lettura Imager

FUNZIONALITÀ GPS

Ricevitore GPS No

CONNETTIVITÀ

Bluetooth Si

Wi-Fi Si

Formato Wi-Fi 802.11 ac

USB Si

Seriale RS-232 No

UMTS No

3G/4G/5G No

MEMORIA

RAM 4 GB

FLASH 32 GB

Espansione SD No

Espansione MICROSD Si

Espansione Compact Flash No

Espansione Memory Card No

ALIMENTAZIONE

Batteria Ricaricabile mAh



Potenza batteria 7000 mAh

DIMENSIONE E PESO

Altezza 16,4 cm

Larghezza 7,5 cm

Profondità 21,1 cm

Peso Batteria Inclusa 680 gr

CONDIZIONI AMBIENTALI DI FUNZIONAMENTO

Temperatura di Stoccaggio - Max 70 °C

Freezer No

CONTENUTO CONFEZIONE

Cavo Usb No

Custodia No

Cavo carica batteria auto No

HARDWARE

RFID No

Healthcare No


