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Motherboard GIGABYTE Z890 GAMING X WIFI7
9MZ89GX7-00-11

Codice CK460545

EAN 4719331864941
Marca GIGABYTE

Part number 9MZ89GX7-00-11

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 2.096
Volume (cm3) 2430

Z890 GAMING X WIFI7

Supporta i processori Intel® Core Ultra (Serie 2).

Soluzione VRM a 16+1+2 fasi di gemello digitale.

D5 Bionic Corsa per prestazioni di memoria infinite.

Al Perfdrive : Fornisce un profilo preimpostato BIOS ottimale e personalizzato per gli utenti.
Compatibilita premium : 4 * DDR5 con supporto per moduli di memoria XMP.

WIFI EZ-Plug : Design semplice e veloce per l'installazione dell'antenna Wi-Fi.

EZ-Latch Plus : Slot PCle e M.2 con sgancio rapido e design senza viti.

EZ-Latch Click : Dissipatori di calore M.2 con design senza viti.

Sensor Panel Link : Porta video integrata per una configurazione del pannello all'interno dello
chassis senza problemi.

Interfaccia utente intuitiva : multitema, controllo della ventola AlO e scansione automatica Q-
Flash in BIOS e SW.

Nuovo Power Monitor in HWinfo per il monitoraggio in tempo reale delle fasi di alimentazione
della CPU.




Archiviazione ultraveloce : 4 slot M.2, di cui 1 PCle 5.0 x4.

Termico efficiente : VRM Thermal Armor Advanced e M.2 Thermal Guard.

Reti veloci : LAN 2,5GbE e Wi-Fi 7 con antenna direzionale ad altissimo guadagno.
Connettivita estesa : USB4 Type-C con DP-AIt, DisplayPort.

PCle UD Slot X : Slot PCle 5.0 x16 con potenza 10X per scheda grafica.

SPECIFICHE

Tipo ddr5
Dimensioni atx

Marca GIGABYTE

Processore Socket

socket lgal1851

Connettore video

1 x hdmi,1 x displayport

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione

24-pin ATX, 2 x 8-pin ATX V

Connettore Video

1 x HDMI,1 x DisplayPort

Chipset

Intel Z890

CANALI/CONNETTORI

Audio

PCI

PCI-Express 16x

PCI-Express 1x

Ps/2

USB 2.0 - interni

USB 2.0 - retro

USB 3.0 - interni

USB 3.0 - retro

SATA revision 2.0 (SATA 3 Ghit/s)

SATA revision 3.0 (SATA 6 Gbit/s)

USB 3.2 Gen 1 - interni

USB 3.2 Gen 2 interni

USB 3.2 Gen 1 - retro

USB 3.2 Gen 2 retro

N| Wl | N | Ol O] O] | | O| O] P| O DN

AUDIO INTEGRATO

Numero Canali

7,1

Modello scheda audio

Realtek 7.1




Modello scheda video

Non presente

GPU integrata

CPU compatibili

No

LGA1851 socket: il supporto per i processori Intel® Core
Ultra

Famiglia processore

Intel

Socket

Dotazione Hardware

Socket LGA1851

Form factor

LAN

N/A
MeworRA |
Dual Channel Si
Espansione max 256 GB
Frequenza max 4600 MHz
Numero Slot 4
Tipo Moduli DDR5

ATX

1 x Realtek 2.5G LAN

Raid

0/1/5/10




