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32 -60  dual screen ceiling mount

Codice CK460647

EAN 4015867243893

Marca EQUIP

Part number 650365

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 3.443

Volume (cm³) 9044.2882

 
La staffa per montaggio a parete senza foratura per TV da 32 a 100 è una soluzione di 
montaggio versatile e resistente, progettata per sostenere in modo sicuro televisori a schermo 
piatto di grandi dimensioni senza la necessità di forare la parete. È la scelta ideale per gli utenti 
che desiderano un'installazione professionale e pulita della TV evitando danni permanenti alla 
parete, rendendola particolarmente adatta per immobili in affitto, uffici, sale conferenze, hotel e 
spazi espositivi. 
 
Progettato per supportare una vasta gamma di televisori di dimensioni comprese tra 32 e 100 , 
questo supporto a parete è compatibile con la maggior parte degli standard di montaggio VESA e 
funziona con schermi LED, LCD e OLED. La sua struttura in acciaio rinforzato offre una 
resistenza, una stabilità e un'affidabilità a lungo termine eccezionali, anche per televisori molto 
grandi e pesanti.

SPECIFICHE



Tipo staffa di supporto

Modello staffa per montaggio a muro

Marca EQUIP

Dimensione massima Schermo 100"

DIMENSIONI

Altezza 150 mm

Larghezza 100 mm

Peso 240 gr

Profondità 24 mm

Altezza massima 1000

Larghezza massima 600

SPECIFICHE

Colore primario Nero

Funzione Sostenere il TV/Monitor

Materiale Acciaio/plastica

Tipologia generica Staffa di Supporto

Tipologia specifica Staffa per Montaggio a Muro

Dimensione massima Indicativa 100 ''

Peso massimo supportato 75 kg

Snodi 1

Schermi Sostenuti 1

Compatibilità Videowall No

VESA FLAT DISPLAY MOUNTING INTERFACE (FDMI)

50x50mm No

MIS-D 75 (75x75mm) No

MIS-D 100 (100x100mm) No

MIS-E (200x100mm) Si

MIS-F (200x200mm) Si

MIS-F (400x400mm) Si

MIS-F (600x200mm) Si

MIS-F (600x400mm) Si

MIS-F (800x400mm) Si

MIS-F (800x600mm) Si



MIS-F (280x150mm) No

MIS-F (400x200mm) Si

MIS-F (600x600mm) Si

MIS-F (300x300mm) Si

MIS-F (800x800mm) No

MIS-F (400x300mm) Si

MIS-F (300x200mm) Si

MIS-F (200x300mm) No

MIS-F (600x300mm) No

MIS-F (1000x600mm) Si

MIS-F (300x250mm) No

MIS-E (100x200mm) No

MIS-F (200x400mm) No

MIS-F (200X600mm) No

MIS-F (400x100mm) No

MIS-F (400x500mm) No

MIS-F (500x400mm) No

MIS-F (600x500mm) No

MIS-F (700x400mm) No

MIS-F (800x500mm) No

MIS-F (900x600mm) Si

MIS-F (1000x400mm) Si

MIS-F (1186x560mm) No

MIS-F (1200x400mm) No

MIS-F (1500x600mm) No

MIS-E (100x150mm) No

MIS-E (150x100mm) Si

MIS-E (150x150mm) Si

MIS-F (300x400mm) No

MIS-F (400x600mm) No

MIS-F (1100x600mm) No


