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Acc point indoor wifi

Codice CK469685
EAN 4895252502541
Marca TP-LINK

Part number

EAP211BRIDGEKIT

Storage unit

Unita di vendita Cadauno
Confezione 1
Imballaggio 1

Peso (kg) 1.466
Volume (cm3) 5916.125

Connessioni 5GHz fino a 867Mbps con standard 802.11ac.
Ideale per trasmissioni wireless long-range fino a 1 km.

Installazione rapida ed efficiente con auto-pairing e indicatore LED.

3x Porte Gigabit Ethernet per il collegamento ad alta velocita di dispositivi come telecamere IP.

Supporta Omada SDN per gestione centralizzata da remoto.
Protezione IP65 e protezione fulmini 6kV per installazioni outdoor.

Supporto Passive PoE per massima flessibilita di implementazione (adattatore incluso).

SPECIFICHE
Velocita 867 mbps mbit/s
Marca TP-LINK




Numero porte LAN

3n

Posizionamento

indoor / outdoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima 224 mm
Colore Chassis Bianco
Formato Chassis Wall
Larghezza massima 79 mm
Peso 910 gr
Profondita massima 60 mm
CARATTERISTICHE TECNICHE
Posizionamento Indoor / Outdoor
Unmanaged / Autonomo Si
Possibilita di essere anche Si

controllato

CONFEZIONE

Software

Installation Guide

Kit e Accessori Vari

EAP211-Bridge KIT

Passive PoE Adapter
Power Cord
Installation Guide
Mounting Kit
CONFORMITA
Dichiarazione di Conformita
CE, FCC, RoHS
ALIMENTAZIONE
Power Supply Frequenza 50/60 Hz
24V

Power Supply Tensione

Power Supply DC o PoE Passivo
Supporto POE 802.3af Si
CONNETTIVITA

Conformita LAN

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac




Coverage: 1km

Porta Console

No

Numero porte LAN 3N
Velocita LAN 1000 Mbit/s
Connettori porte LAN RJ-45
WIRELESS

2,4/5 GHz

Banda di frequenza

Connettore antenne opzionali

Non presente

Velocita Wireless

867 Mbps Mbit/s

Wireless Security

Si

Conformita Wireless

|EEE 802.11 alblg/n/ac




