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Tp-link omada eap673 v1 - wireless 

access point - 1gbe, 2.5gbe - 2.4 ghz, 5 

ghz - gestito da cloud -

Codice CK470625

EAN 4895252506488

Marca TP-LINK

Part number 9762003

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 1.355

Volume (cm³) 6540.75

 
Wi-Fi 6 per reti professionali di livello Enterprise 
Access Point Indoor AX5400 Wi-Fi 6 Access Point 
 
Progettato per ambienti business 
ad alta densità 
 
Wi-Fi 6 di livello enterprise per potenziare il tuo business 
Le tecnologie Wi-Fi 6 permettono alla rete di raggiungere maggiore velocità e capacità, 
diminuendo lag e interferenze 
 
Wi-Fi 6 AX5400 
Wi-Fi 6 Dual Band con velocità combinata fino a 5378 Mbps. 
 
Prodotti integrati Omada SDN 
Omada SDN è la soluzione Software Defined di TP-Link che offre soluzioni wireless e cablate 
ideali per strutture alberghiere e sanitarie, edifici scolastici, aziende, spazi pubblici e molto altro. 



Omada SDN integra una gamma completa di dispositivi - Access Point, Switch, Gateway e 
Hardware Controller - in una soluzione altamente scalabile con gestione Full-Cloud e Hybrid-
Cloud. 
 
Auto Channel Selection e Power Adjustment: 
estrema ottimizzazione delle performance 
Auto Channel Selection e Power Adjustment offrono esperienze di connessione ottimizzate 
riducendo le interferenze, scegliendo automaticamente le migliori impostazioni di canale e 
regolando la potenza di trasmissione degli Access Point vicini, nello stesso network. 
 
Installazione flessibile con Omada Mesh 
La tecnologia Omada Mesh consente di installare gli EAP eliminando la necessità di effettuare 
collegamenti cablati, gli Access Point comunica tra loro tramite Wi-Fi Mesh rendendo ancora più 
flessibili le operazioni di installazione e aumentando la scalabilità della rete. 
 
Performance ottimizzate 
La rete Omada Mesh è in grado di offrire ai client la migliore esperienza di connessione 
selezionando il miglior percorso di trasmissione dati in termini di velocità e stabilità. Se uno degli 
Access Point risulta off-line o indisponibile, la rete reindirizza il traffico sugli altri EAP per una 
connessione senza interruzioni. 
 
Connessioni fluide senza interruzioni con il Fast Roaming 
I protocolli 802.11k/802.11v consentono ai client di passare da un Access Point al successivo 
valutando la migliore qualità di segnale e senza avvertire interruzioni nella connessione, la 
soluzione ideale per applicazioni tempo-sensibili come VoIP o video-streaming. 
 
Installazione semplice 
 
Maggiore sicurezza ed efficienza 

SPECIFICHE

Velocità 4804 mbps mbit/s

Marca TP-LINK

Numero porte LAN 1 n

Posizionamento indoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima 243 mm

Colore Chassis Bianco

Formato Chassis Wall/Ceiling

Larghezza massima 243 mm

Peso 500 gr

Profondità massima 64 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento Indoor



Cifratura Wireless  
IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a 
 
 

Unmanaged / Autonomo Si

Possibilità di essere anche 

controllato

Si

CONFEZIONE

Software  
Stand Alone / Omada Controller Software o Hardware 

Kit e Accessori Vari  
Power Adapter 
Ceiling/Wall Mounting Kits 
Installation Guide 
 
 
 

CONFORMITÀ

Dichiarazione di Conformità  
CE, FCC, RoHs 
 
 

ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza na Hz

Power Supply Tensione 12 V

Power Supply POE

Supporto POE 802.3af Si

CONNETTIVITÀ

Conformità LAN  
supports IEEE802.3at PoE 
 
 

Porta Console No

Numero porte LAN 1 N

Velocità LAN 2500 Mbit/s

Connettori porte LAN RJ-45

WIRELESS

Banda di frequenza 2.4GHz & 5GHz dual band GHz

Connettore antenne opzionali Non presente

Velocità Wireless 4804 Mbps Mbit/s

Wireless Security Si



Conformità Wireless  
IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a 
 
 

SOLUZIONI

Cloud Networking Si

Mondo Educational Si


