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Nuclias ax1800

Codice CK471660

EAN 0790069456930

Marca D-LINK

Part number DBA-X1230P

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 1.02

Volume (cm³) 5292

 
 
Wi-Fi 6 veloce e performante per ogni realtà aziendale. 
 
Gestisci la tua rete wireless ovunque ti trovi con l'access point Nuclias AX1800 Wi-Fi 6 gestito 
tramite cloud. Progettato per offrire le più recenti tecnologie ed efficienza in qualsiasi struttura, è 
ideale per aziende di piccole e medie dimensioni, rivenditori, strutture ricettive, campus e 
provider di servizi gestiti. 
 
 
La gestione della rete non è mai stata così facile. 
 
La soluzione Nuclias Cloud è la nostra soluzione più semplice e consente a qualsiasi azienda, a 
prescindere dal livello di risorse IT, di allestire, gestire e risolvere i problemi di tutta la rete in 
modo semplice, attraverso un browser web, oppure l app dedicata Nuclias Cloud. 
 
Connettività eccezionale, prestazioni eccezionali 



 
Con velocità Wi-Fi 6 combinate fino a 1.800 Mbps con MU-MIMO e tecnologia dual-band, DBA-
X1230P fornisce un accesso rapidissimo alle applicazioni basate su cloud, un trasferimento dati 
rapido, uno streaming voce e video senza problemi, anche in ambienti molto congestionati. 
Una rete più efficace ed efficiente. 
 
Quando vengono implementati diversi access point nella stessa posizione, Nuclias Cloud 
supporta il bilanciamento automatico del carico tra di essi, senza bisogno di hardware o 
configurazioni aggiuntivi. In questo modo la rete Wi-Fi funziona sempre in modo ottimale. Inoltre, 
la colorazione BSS, l'OFDMA e MU-MIMO aumentano la capacità e l'efficienza della rete 
wireless. 
Installazione semplice e pulita, ovunque. 
 
Può essere montato a soffitto, a parete o collocato su una scrivania. La funzione PoE del DBA-
X1230P consente una facile installazione e una configurazione semplice e pulita. Non è 
necessario posare linee elettriche aggiuntive e i cavi risultano ordinati. Perfetto per installazioni 
avanzate in aree in cui non sono prontamente disponibili prese di corrente. 
 
 
 
 

SPECIFICHE

Velocità 1200 mbit/s

Marca D-LINK

Numero porte LAN 1 n

Posizionamento indoor

CARATTERISTICHE FISICHE

Altezza massima 170 mm

Colore Chassis Bianco

Formato Chassis Wall

Larghezza massima 170 mm

Peso 484 gr

Profondità massima 28 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Posizionamento Indoor

Unmanaged / Autonomo Si

Possibilità di essere anche 

controllato

Si

ALIMENTAZIONE

Power Supply Frequenza 50 Hz



Power Supply Tensione 12 V

Power Supply POE

Supporto POE 802.3af Si

CONNETTIVITÀ

Porta Console No

Numero porte LAN 1 N

Velocità LAN 101001000 Mbit/s

Connettori porte LAN RJ-45

WIRELESS

Banda di frequenza 2,4/5 GHz

Connettore antenne opzionali N

Wireless Security Si


