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Marca LENOVO

Part number 12232565

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 12.8

Volume (cm³) 101150

 
Ottimizzato per le installazioni remote 
 
Lenovo ThinkSystem SR250 V3, dotato di processori Intel® Xeon® E-2400/6300-series di nuova 
generazione, offre prestazioni superiori per i carichi di lavoro a un prezzo entry-level. Progettato 
secondo gli stessi standard di tutti i server ThinkSystem, il modello SR250 V3 offre elevata 
affidabilità e sicurezza a qualsiasi infrastruttura IT. 
SR250 V3 offre anche la più recente memoria DDR5, il supporto PCIe 5.0 e GPU per i moderni 
carichi di lavoro, come l'estensione dell'inferenza IA alle installazioni remote, la virtualizzazione e 
le applicazioni aziendali. 
 
 
Agile e di facile gestione 
 
ThinkSystem SR250 V3 offre opzioni di storage flessibili con diversi tipi di soluzioni, che vanno 
dalla media alla grande capacità. Sono inoltre disponibili opzioni hot-swap e simple swap a 
seconda delle esigenze. SR250 V3 dispone di un massimo di 2 slot PCIe per consentire di 



personalizzare le configurazioni in base alle proprie esigenze. 
SR250 V3 include Lenovo XClarity Controller, che standardizza e automatizza le attività di 
gestione dei server. Condivide opzioni comuni con il portafoglio ThinkSystem, consentendo una 
gestione più semplice dell'intera infrastruttura IT. XClarity aiuta anche a velocizzare la 
distribuzione. 
 
 
Valore elevato per prestazione 
 
SR250 V3 ha un rapporto prezzo/prestazioni ideale per le aziende in crescita. Valorizza la tua 
infrastruttura IT con il processore Intel® Xeon® E-2400/6300-series e il supporto della più 
recente memoria Technologies DDR5 e PCIe Gen5, che garantisce la velocità e le prestazioni 
necessarie per supportare la virtualizzazione e le applicazioni aziendali. 
Oltre alle prestzioni di valore, SR250 supporta prestazioni fino a 8 core con CPU da non più di 95 
W, il che lo rende potente ma efficiente dal punto di vista energetico. Questo è molto importante 
per i clienti che eseguono applicazioni edge in un ambiente di data center non tradizionale.

SPECIFICHE

Marca LENOVO

RIDONDANZE

Alimentatori ridondati Si

Numero alimentatori inclusi 1

Numero alimentatori Max 2

N° porte di rete 0

DIMENSIONI E PESO

Altezza 4,3 cm

Larghezza 43,5 cm

Peso senza imballo 11,44 kg

Profondità 56,1 cm

PROCESSORE

Cache 24 MB

Numero Processori Inclusi 1

Numero Processori Max 1

Produttore del processore Intel

Tecnologia del processore Xeon 8-Core

Velocità di clock 2,7 GHz

Modello del processore 6357P

Numero Core 8

STORAGE CONTROLLER



Cache installata 0 MB

Livelli RAID supportati 0, 1, 10

Tipologia controller SAS, SATA

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Potenza Alimentatore 800 W

STORAGE

Numero Dischi Inclusi 0

Numero Dischi Max 8

Tipologia Dischi Supportati SAS, SATA

Dimensione Tot. Dischi Inclusi 0 GB

Formato dischi supportati 2,5'' (SFF)

SLOT DI ESPANSIONE

Espandibile Si

N° Slot PCI Express (PCIe) 16x 0

Altre Caratteristiche  
Il server SR250 V3 supporta fino a tre slot PCIe: uno slot 
sulla scheda madre che supporta un controller di 
archiviazione interno e fino a due slot PCIe a seconda del 
riser utilizzato. 
 
La numerazione degli slot è la seguente: 
 
Utilizzando un riser con due slot x8 (codice BMWQ): 
Slot 1: PCIe G4 x8 (slot x8, aperto) 25 W, mezza 
lunghezza, profilo ribassato 
Slot 2: PCIe G4 x8 (slot x16, chiuso) 50 W, mezza 
lunghezza, profilo ribassato 
 
Utilizzando un riser con uno slot x16 (caratteristica 
BWMX): 
Slot 1: Non collegato 
Slot 2: PCIe G5 x16 (slot x16, chiuso) 75 W, mezza 
lunghezza, a basso profilo per supportare schede PCIe 
x16, come le GPU 
 
Supporto PCIe 4.0 e PCIe 5.0: tramite riser BMWQ: gli slot 
1 e 2 sono PCIe Gen 4. Tramite riser BWMX: lo slot 2 è 
PCIe Gen 5 

N° Slot PCI Express (PCIe) 8x 2

MEMORIA

Banchi RAM Liberi 3

Banchi RAM Totali 4

Frequenza 4800 MHz



RAM Installata 32 GB

RAM Massima 128 GB

Tipologia della RAM DIMM

Tecnologia della RAM DDR5

CONNETTIVITÀ

Tipologia porta scheda di rete 10/100/1000 RJ45

Scheda gestione remota Si

SOFTWARE

Software incluso  
nessuno

TIPOLOGIA CASE

Numero unità rack 1

Colore Nero

GRAFICA

Scheda grafica integrata Si

Memoria Dedicata 0 MB

UNITÀ OTTICHE

Inclusa No

CONNETTORI

Porte Seriali 1

Porte USB 2 2

Porte USB 3 12


