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Switch kvm levelone rack 8 porte 

ps/2-usb vga con osd e daisy chain

Codice CK474223

EAN 4015867229385

Marca LEVEL ONE

Part number KVM-3208

Storage unit

Unità di vendita Cadauno

Confezione 1

Imballaggio 1

Peso (kg) 2.865

Volume (cm³) 14802.9

LEVELONE KVM-3208 è uno switch KVM professionale da rack a 8 porte progettato per la 
gestione centralizzata di server e sistemi informatici in ambienti IT, data center e sale server. 
Compatibile con interfacce USB e PS/2, consente di controllare più computer tramite un'unica 
console composta da monitor VGA, tastiera e mouse. Grazie al supporto Daisy Chain, il KVM-
3208 può essere collegato in cascata fino a 16 unità, consentendo la gestione di un massimo di 
256 computer da una singola postazione. Il sistema integra un intuitivo menu OSD (On Screen 
Display), tasti rapidi da tastiera e pulsanti frontali per una navigazione rapida tra i dispositivi 
collegati. Lo switch supporta una risoluzione video VGA fino a 2048 × 1536 pixel, con tecnologia 
di emulazione DDC e tastiera/mouse per garantire la massima compatibilità con differenti sistemi 
operativi e piattaforme hardware. È compatibile con Windows, Linux, macOS e DOS. La struttura 
metallica in formato rack 1U, le funzioni di protezione tramite password, aggiornamento firmware 
e scansione automatica programmabile lo rendono una soluzione affidabile per applicazioni 
professionali e aziendali.

SPECIFICHE



Marca LEVEL ONE

CONNETTIVITÀ

N° max PC/Server 256

VGA Si

PS/2 Mouse Si

PS/2 Tastiera Si

USB Si

HDMI No

DVI No

DB-25 (Parallela) No

Rj11 No

Scsi No

Firewire No

eSATA No

Jack Cuffie No

Jack Microfono No

DIMENSIONI

Altezza 4,45 cm

Larghezza 16,5 cm

Lunghezza 4,1 cm

Peso 2,2 kg

Formato Chassis Desktop e Rack

SPECIFICHE TECNICHE

Autoalimentato No

LED 8

 
- Collegabile in cascata fino a 16 unità mediante cavo 
daisy-chain 
- Distanza di collegamento a margherita fino a 30 M 
- Capacità delle porte scalabile fino a 256 PC (16 x KVM-
3216) 
- Replica attiva della sincronizzazione per l'emulazione 
DDC 
- Emulazione di tastiera/mouse per garantire la 
compatibilità con tutte le macchine e i sistemi operativi 
- Ampio supporto per tastiere e mouse USB 
- Un controller per porta per mantenere in vita tastiera e 

Altre Caratteristiche



mouse 
- Tasti di scelta rapida di reset del mouse PS/2 migliorati 
per sistemi operativi non-PnP come Win NT 4.0 e Linux 
- Suono del cicalino per la conferma della commutazione 
dei tasti di scelta rapida e delle porte 
- Periodo di autoscansione programmabile da 10 a 95 
tramite l'opzione del menu OSD 
- Protezione con password 
- Supporto del timeout di auto-logout 
- Modulo di emulazione lato PC aggiornabile 
- Aggiornamento del firmware 

Max Risoluzione Orizzontale 

Supportata

2048 px

Max Risoluzione Verticale 

Supportata

1536 px

Supporto Stacking No

Selezione Manuale Si

Selezione on Display No

Selezione Hot Key Si

Conferma Commutazione Si

GENERALE

Dichiarazione di Conformità  
CE, FCC

Sistemi operativi supportati  
Supporto per MS DOS, Windows 
95/98/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, MacOS, etc. 

Colore Primario grigio

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavi Inclusi Si

Software  
.

Manuali  
Guida rapida multilingua

Kit e Accessori Vari  
End Point termanitor

Tipologia Cavi Inclusi  
Daisy Chain Cable, Upgrade cable 


